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TESLADUO

MR'DA KULLANIM İÇİN SpO VE NIBP

ESNEK
KOLAY KULLANIM

DOĞRU VERİ

MR HASTABAŞI MONİTÖR
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Spesifikasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

YÜKSEKLİK 15,5 cm

GELİŞLİK 30,5 cm

KALINLIK 14,10 cm

MEVCUT
PARAMETRELER

SpO
NIBP

BÖRÜ TIBBİ CİHAZLAR A.Ş
İSTİKLAL MAH. HACIRÜSTEMOĞLU SK. NO:2-4D ÜMRANİYE - İSTANBUL
TEL. +90 216 575 75 91 FAX +90 216 576 75 91 info@borumedikal.com.tr

SpO İzleme Sensörü
Yetişkinler, Çocuklar ve Yenidoğanlar için
1 Adet Sensör
8 saat Pil Ömrü

Yumuşak Dokunuşlu Parmak Sensörü
Kolayca değiştirilebilir silikonlar
Temizlemesi kolay
Latex içermez.

TeslaDUO, yalnızca renkli 7 inçlik dokunmatik
ekran aracılığıyla çalıştırılır. SpO doygunluk
eğrisini gösterme veya ekranı salt sayısal ekrana
değiştirme seçeneğine sahipsiniz.

+ Entegre trend hafızası
+ USB Arabirimi
+ 6 farklı  NIBP aralığı
+ Kontrol odasından kızılötesi uzaktan kumanda
+ Optik ve Akustik alarm sesleri
+ Opsiyonel olarak Siemens Arayüz bağlantısı

Parametre menüleri dokunmatik ekran aracılığıyla hızlı bir
şekilde seçilebilir ve kullanımı sezgiseldir.

MR'DA KULLANIM İÇİN SpO VE NIBP

TANIM ÖZELLİKLER

Arteriyel oksijen doygunluğu izleme
Non-invaziv kan basıncı izleme
3T MR Cihazları için onaylı
MR Monitor in 3 Varyant:

Nabız Oksimetresi (SpO )
Non-invaziv kan basıncı ölçümü (NIBP)
Nabız oksimetresi (SpO ) ve non-invaziv
Kan basıncı ölçümü (NIBP)

800x480 Çözünürlüğe sahip 7" dokunmatik ekran
Entegre güç kaynağı
8 saat pille çalışma
Kablosuz SpO Sensörü:

Hastaya kolayca bağlanabilir,
Bağlantıda maksimum esneklik

ENTEGRE ÇÖZÜM
MR PULSEOKSİMETRE
MR KAN BASINCI MONİTÖRÜ

TEKNİK VERİLER

ÖZELLİKLER

EKRAN

KABLOSUZ TEKNOLOJİ




