
 

 
 

 

1 

 

Kullanım Talimatları 

 

 
 

Nöromüsküler Aktarma Ekranı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0123 

  



 

 
 

 

2 

MIPM Mammendorfer Institut für Physik und Medizin GmbH, bundan sonra MIPM olarak 

kullanılacaktır. 

Almanya'da basılmıştır  

 

Önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için MIPM ile irtibata geçin. 

 

MIPM'nin tüm hakları saklıdır. 

 

MIPM, ekranı kullanmadan kaynaklanabilecek olan zararlar için hiçbir sorumluluk kabul 

etmez.  

Ekran ancak yetkili sağlık personeli tarafından kullanılmak için tasarlanmıştır. 

 

Ekranı kullanmadan önce, cihazınızın yanında gelen tüm kılavuzları dikkatli bir şekilde 

okuyun. Ne kadar sofistike olursa olsun, hasta izleme ekipmanlarının hiçbir zaman ancak 

uzmanlar, anestezi uzmanları ve anestezi bakımında uzmanlaşmış olan hemşirelerin 

sağlayabileceği bakım, özen ve kritik değerlendirme yerine kullanılmaması gerekir. 

 

NOT: Bir not, ekipmanı veya bağlı cihazları kullanmanıza yardımcı olacak bilgiler 

sunar. 

 

İKAZ: Bir ikaz, ekipmanın doğru kullanılmasını ve doğru performans göstermesini 

sağlamak için uyulması gereken bilgi veya talimatları sunar. 

 

UYARI: Bir uyarı, ekipmanın normal kullanımı sırasında kullanıcı veya hasta için 

geçerli olan olası tehlike hakkında önemli bilgiler sunar. 

 

TOF3D işletim sistemi yazılım sürümü: v1.1 

 

  



 

 
 

 

3 

İçindekiler listesi 

1. Giriş................................................................................................................................ 5 

1.1. Kullanım amacı .............................................................................................................. 5 

1.2. Genel ............................................................................................................................. 6 

1.2.1. Kısaltmalar .............................................................................................................. 6 

1.3. Teslimatta yapılması gereken eylemler .......................................................................... 7 

1.4. Güvenlik Bilgileri ............................................................................................................. 7 

1.4.1. Genel Güvenlik ........................................................................................................ 7 

1.4.2. Elektrik Güvenliği .................................................................................................... 8 

1.4.3. Kullanım sırası güvenliği ......................................................................................... 8 

1.4.4. Bakım ...................................................................................................................... 9 

1.5. EMI'yi değiştirme ...........................................................................................................10 

1.5.1. EMU ile ilgili kılavuz ve üretici beyanı .....................................................................11 

2. Cihaz ve simge açıklaması ............................................................................................12 

2.1. Cihaz açıklaması ...........................................................................................................12 

2.1.1. Ön ..........................................................................................................................12 

2.1.2. Arka .......................................................................................................................12 

2.1.3. Simgelerin/Etiketlerin açıklaması ............................................................................13 

2.1.4. Ekran anketi ...........................................................................................................15 

2.1.5. TOF3D'nin parçaları ...............................................................................................15 

2.2. Simge açıklaması ..........................................................................................................20 

2.2.1. Göstergedeki Genel Simgeler ................................................................................20 

2.2.2. Parametre Simgeleri ...............................................................................................25 

2.2.3. Zamanlayıcı Simgeleri ............................................................................................26 

2.2.4. Ayar Modu Simgeleri ..............................................................................................26 

2.2.5. Uyarı Simgeleri .......................................................................................................27 

3. Hızlı Kılavuz ..................................................................................................................31 

3.1. Elektrotları ve adaptörü yerleştirme ...............................................................................31 

3.1.1. Hızlanma sensörü konumu .....................................................................................32 

3.1.2. Sıcaklık sensörü konumu .......................................................................................32 

3.2. Kolun konumu ...............................................................................................................32 

3.3. Kablo bağlantısı ............................................................................................................33 

3.3.1. Sübjektif izleme ......................................................................................................34 

3.3.2. Objektif İzleme .......................................................................................................34 

3.4. Uyarıcı bağlantısı ..........................................................................................................34 

3.5. TOF Ölçümü (tipik oturum) ............................................................................................35 

4. Kullanım ........................................................................................................................36 

4.1. Başlatma modu .............................................................................................................36 



 

 
 

 

4 

4.2. Uyarı modları .................................................................................................................36 

4.2.1. Kalibrasyon (CAL1 / CAL2) ....................................................................................36 

4.2.2. TOF/TOFs ..............................................................................................................38 

4.2.3. PTC ........................................................................................................................39 

4.2.4. Tek Seğirme uyarısı ...............................................................................................40 

4.2.5. TET Seğirme uyarısı ..............................................................................................40 

4.2.6. Çift Patlama............................................................................................................41 

4.2.7. Uyarıyı Durdur ........................................................................................................41 

5. Ayar...............................................................................................................................42 

5.1. Hızlı Kılavuz ..................................................................................................................42 

5.1.1. Ayar öğelerini seçin ve değiştirin ............................................................................42 

5.1.2. Veri Saklama yönetimi ............................................................................................43 

5.1.3. Parametre ayarı menüsü ........................................................................................46 

5.1.4. Uyarı ayarı .............................................................................................................47 

5.1.5. Saat ve tarihi ayarlayın ...........................................................................................49 

5.1.6. TOF Ekranını Ayarlayın ..........................................................................................50 

5.1.7. Parametre değiştirme modu ...................................................................................51 

5.1.8. Ayar Modundan Çıkın .............................................................................................51 

5.2. Uyarılar .........................................................................................................................52 

5.2.1. Ayar sırasındaki uyarılar .........................................................................................52 

5.2.2. Kullanım sırasındaki orta uyarılar ...........................................................................52 

5.2.3. Kullanım sırasındaki daha düşük öncelikli uyarılar .................................................52 

5.2.4. Kullanım sırasındaki dikkatler .................................................................................52 

5.2.5. Uyarıların sesli ve görsel sinyali .............................................................................53 

6. Teknik Veriler ................................................................................................................54 

6.1. Teknik Spesifikasyon .....................................................................................................54 

6.1.1. Çevre Koşulları .......................................................................................................54 

6.1.2. Cihaz spesifikasyonları ...........................................................................................54 

6.2. Temizlik .........................................................................................................................56 

7. UYARILAR: ...................................................................................................................58 

8. Bertaraf .........................................................................................................................59 

 

  



 

 
 

 

5 

1. Giriş 

1.1. Kullanım amacı 

 

TOF3D, akseleromiyografi yoluyla ameliyat sırasındaki veya yoğun bakım ünitesindeki 

nöromüsküler aktarım seviyesini niceliksel olarak izlemek için kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır. Cihaz, sağlık personeli tarafından kullanılacak ve yetkili sağlık personelinin 

doğru nöromüsküler blok seviyesini korumasına ve nöromüsküler blokun geçme seviyesini 

belirlemesine yardımcı olacaktır.  

 

TOF3D, uzmanlar, anestezi uzmanları ve anestezi bakımında uzmanlaşmış olan hemşireler 

tarafından kullanılmak için tasarlanmıştır. 

 

Hastalar: 

Cihaz, yetişkinlerde (18 yaşından büyükler) kullanılmak için tasarlanmıştır 

 

Reçete:  

ABD'de federal yasalar, bu cihazın satışını bir doktorun emriyle sınırlar. 

 

Hariç tutulan işletme ortamı: 

Cihaz, dışarıda, ev içindeki bakımda, ambulanslarda, helikopterlerde, uçaklarda, 

denizaltılarda, teknelerde, basınç odalarında, patlayıcı, yanıcı ve oksijen açısından zengin 

ortamlarda veya yoğun elektromanyetik bozukluk kaynakları bulunan ortamlarda kullanılmak 

üzere tasarlanmamıştır. (örneğin manyetik rezonans görüntüleme ekipmanının Telsiz 

Frekansından (RF) korunmuş odası, elektrofizyoloji laboratuvarları veya kısa dalga ya da 

mikro dalga terapi ekipmanı kullanılan alanlar) 

Kontrendikasyonları: 

Cihazın kullanımıyla ilgili bilinen kontrendikasyon bulunmamaktadır. 

 

Nöromüsküler aktarmayı izlemenin klinik faydaları: 

Artık felcin hastada neden olacağı komplikasyonlardan kaçınmak. Bu komplikasyonların 

arasında örneğin şunlar bulunabilir: 

− faringeal disfonksiyon 

− artırılmış aspirasyon ve zatürree riski 

− akut solunum olayları 

− artık felç, hastaların genel olarak rahatsızlığını artırır.  

Nöromüsküler aktarmayı izleme, NMBA'ların hedeflenen ve etkili dozajını yönetmeye 

yardımcı olur. 
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1.2. Genel 

Nöromüsküler bloklama aracılarının (NMBA'lar) etkisi birkaç yoldan izlenebilir. 

Nöromüsküler felcin derecesi hakkında doğru ve tarafsız bilgiler, belli bir kasın sıkışma gücü 

ölçülerek elde edilebilir (mekanomiyografi).  

Mekanomiyografiye iyi bir alternatif, kas hızlanmasının ölçülmesidir (akseleromiyografi). 

Newton'un ikinci kanununa göre: Güç eşittir Kütle çarpı Hızlanma (F = M * a). Dolayısıyla 

kas gücünü elde etmek için hızlanma kullanılabilir. 

Akseleromiyografi ile mekanomiyografi sonuçları arasında iyi bir korelasyon olduğu 

gösterilmiştir. 

 

1.2.1. Kısaltmalar 

IEC - Uluslararası Elektroteknik Komisyon 

s - Saniye 

mA - Miliamper 

μC - Mikrocoulomb 

°C - Santigrat Derece 

SPL - Ses Basıncı Seviyesi (Sound Pressure Level) 

NMB - Nöromüsküler Blok (Neuromuscular Block) 

NMBA - Nöromüsküler Bloklama Aracı (Neuromuscular Blocking Agent) 

NMT - Nöromüsküler Aktarma (Neuromuscular Transmission) 

NMTM - Nöromüsküler Aktarma Ekranı (Neuromuscular Transmission Monitor) 

OP - Ameliyathane 

LCD - Sıvı Kristal Gösterge (Liquid Crystal Display) 

TOF - Dörtlü Uyarı (Train of Four) 

IFU - Kullanım talimatları (Instructions for use) 
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1.3. Teslimatta yapılması gereken eylemler 

 

TOF3D teslim edildiğinde lütfen paket içeriğinde herhangi bir eksik veya olası bir 

nakliye hasarı olup olmadığını kontrol edin.  

TOF3D'yi saklama koşulları bölüm 6.1 "Teknik Spesifikasyonlar" altında belirtilmiştir.  

 

Cihaza elektrik vermek için 4 adet 1,5V AA alkalin veya NiCd/NiMH pil gerekir. Pilleri 
gösterildiği şekilde pil bölmesine yerleştirin. 
Pillerin ancak teknik açıdan ehil olan personel tarafından değiştirilmesi gerekir. Şarjlı 
piller, şarj işlemi harici olarak yapılmak şartıyla kullanılabilir. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İKAZ: Pilin polaritesine dikkat edin! 
Pil sıvıları aktığı takdirde cihazın devre dışı bırakılması gerekir. 

 

1.4. Güvenlik Bilgileri 

 

1.4.1. Genel Güvenlik 

 

İKAZ: Cihazı kullanmadan önce, tüm kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun. 

Özel uyarı ve ikazlar, bu kullanım kılavuzunun farklı yerlerinde, geçerli 

oldukça belirtilmiştir.  

 

UYARI: TOF3D ancak yetkili ve eğitimli sağlık personeli tarafından kullanılmalıdır.  
Eğitim almak için lütfen MIPM veya yetkili bir temsilciyle irtibata geçin. 

 

• Bakım, onarım ve modifikasyonlar ancak yetkili personeli tarafından 
gerçekleştirilmelidir. 

• Bileşenleri ancak MIPM tarafından onaylanmış olan yedek parçalarla 
değiştirin. 

• Cihazın, MIPM Kullanım Talimatlarına uygun bir şekilde kullanılması gerekir. 
Tam bir teknik açıklaması, istek üzerine yerel MIPM temsilcinizden temin 
edilebilir.  
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1.4.2. Elektrik Güvenliği 

 

UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi  
 

• TOF3D'yi sıvılara batırmayın. Elektrik çarpmasına neden olabilir.  

• Cihazı açmayın.  

• Bakım, onarım ve modifikasyonlar ancak yetkili personeli tarafından 
gerçekleştirilir. 

• Ürün, belgelerde yazılı olan koşulları ancak kullanım, çalıştırma ve tüm bakım, 
onarım ve servis çalışmaları bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun 
olduğu takdirde sağlar.  

• MIPM, her 12 ayda bir, bir fonksiyon testi ve elektrik güvenliği testi yapmanızı 
önerir. Lütfen ulusal yönetmelik koşullarınıza bakın.  

• Cihazı kullanmadan önce her zaman bir fonksiyon kontrolü gerçekleştirin.  

• Hasarlı cihazlar kullanılmamalıdır! Eksik parçalar veya kırılan, aşınan veya 
kirlenen parçalar değiştirilmelidir. Cihazın veya aksesuarlarının/bileşenlerinin 
onarılması gerekiyorsa, lütfen teknik servisiniz, yerel bayiiniz veya doğrudan 
MIPM ile irtibata geçin.  

• Bu cihaz ve dahili bileşenleri ancak MIPM'nin yazılı onayından sonra 
onarılmalı veya değiştirilmelidir.  

• Kullanıcı ancak hatalı kullanım veya bakımından kaynaklanan arızalardan ve 
cihaz üzerinde yetkisiz personel tarafından gerçekleştirilen yetersiz onarım 
çalışmalarından veya değişikliklerden sorumlu tutulabilir. 
 

1.4.3. Kullanım sırası güvenliği  

 

• Cihaz, bazı uyarı parametrelerinin (uyarma sırasında da) değiştirilmesine izin 
verir.  

• Cihaz tekrarlanan ve gereksiz olan ve rahatsız etme potansiyeli bulunan 
elektrik uyarılarının hastaya ulaşmasını engeller.  

 

UYARI: Arıza durumunda kullanmaya devam etmeyin. Uygulanan tüm parçaları 

hastadan çıkartın ve cihazı devre dışı bırakın. 

Ağır bir olay durumunda lütfen olayı bildirmek için MIPM veya yerel 

bayiiniz, bir servis teknisyeni veya kullanıcı veya hastanın yerleşik 

olduğu üye devletin yetkili bir makamı ile irtibata geçin. 
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İKAZ: ESD güvenlik koşullarına dikkat edin 

 

• Elektronik bileşenler ve yarı iletkenler, elektrostatik deşarj (ESD) sonucunda 
bozulabilir. Özellikle MOS bileşenleri doğrudan veya dolaylı deşarjlardan 
dolayı zarar görebilir. ESD'den kaynaklanan zarar bazen hemen 
belirlenemeyebilir ve uzun süreli kullanımdan sonra bile arızalar oluşabilir.  

• Tüm panel konektörleri ve iletişim bağlantı noktaları, elektrostatik deşarjlara 
karşı duyarlıdır; konektörlere (pimlere veya kalkana) dokunmadan, ilişkili 
kabloları bağlamadan veya ayırmadan önce önlem alınması gerekir.  

• ESD önlemleri almadan iletişim bağlantı noktalarına dokunmak, potansiyel 
olarak ölümcül hatalara ve ESD koruma hatasına neden olabilir. 

• Sadece bakım amacıyla erişilebilen noktalar (örneğin vidalar) ve yüzeyler için 
de önlem alınması gerekir.  

• Servis kullanıcılarının müdahale amacıyla erişebildiği noktalar (örneğin pil 
değiştirme için pil kontakları) ve yüzeyler için de önlem alınması gerekir.  
 

1.4.4. Bakım 

 

UYARI: Elektrik çarpması tehlikesinden dolayı, herhangi bir cihazın kapağını 

çalışırken kaldırmayın. 

 
Hastanın güvenliği için, düzenli ekipman denetim ve bakımlarının yapılması 

gerekir. Yıl bir kez (her 12 ayda bir) tüm kablo, cihaz, pil ve aksesuarları arıza, 

şasi ve hasta kaçak akımları ve tüm ekran işlevleri için kontrol edin. Ayrıca tüm 

güvenlik etiketlerinin okunur halde olmasını da sağlayın. Bu güvenlik kontrollerinin 

bir kaydını tutun. Ek bilgiler için Servis Kılavuzuna bakın. 

• Bu cihazın her uygulamasından önce bir fonksiyon testinin 
gerçekleştirilmesi gerekir. Bilinen bir hasar varsa, bu cihazı kullanmayın. 
Uygulamadan önce, eksik, kırık, aşınmış veya kirlenmiş olan parçaların 
değiştirilmesi gerekir. Bir onarım veya parça değişikliği gerekmesi 
durumunda lütfen yerel bayiiniz veya MIPM ile irtibata geçin.  

• Bu cihaz, bileşenleri ve isteğe bağlı aksesuarları ancak yetkili ve ehil 

servis personeli tarafından onarılabilir veya değiştirilebilir. Bu cihazın 

kullanıcısı ancak yetkisiz ve yanlış bakım, eksik onarım veya yetkisiz 

personel tarafından yapılan hasar ve değişikliklerden dolayı cihazın 

düzgün çalışmamasından sorumlu tutulabilir. 
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1.5. EMI'yi değiştirme 

Elektromanyetik çakışmadan kaynaklanan olası sorunları azaltmak için, aşağıdaki 
yapmanız önerilir:  

 

NOT: MIPM tarafından önerilenlerin dışındaki aksesuar ve kabloların 
kullanılması, TOF3D sisteminin elektromanyetik emisyonlarının 
artmasına ve / veya elektromanyetik bağışıklığının azalmasına ve 
yanlış çalışmasına neden olabilir.  

 

• Sadece MIPM tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. 

• Hasta izleme ve/veya yaşam desteği cihazlarının kullanıldığı alanlarda kullanılan diğer 
ürünlerin yasal emisyon standartlarına uygun olduğundan emin olun. 

• Maruziyeti ve taşınabilir telsiz frekansı kaynaklarına (örneğin cep telefonlarına ve telsiz 
vericilerine) erişimi kesin olarak sınırlandırın. Cep telefonlarının bekleme modundayken 
bile periyodik olarak sinyal gönderdiğini unutmayın. 

• Çevresel ve harici antenler de dahil, tüm taşınabilir RF ekipmanlarının, cihazın 30 cm 
yakınında kullanılmaması gerekir. 

• İyi bir kablo yönetimi sağlayın. Kabloları elektrikli ekipmanların üzerinden geçirmeyin. 
Kabloları birbirine dolamayın.  

• Tüm elektrik bakımının yetkili personel tarafından gerçekleştirilmesini sağlayın. 

• TOF3D'nin kullanıldığı ortam, hastanelerin ameliyat odaları ve yoğun bakım üniteleri, yani 
profesyonel sağlık tesisi ortamlarıdır. Bu ortamlara, hastanenin hassas ekipmanların veya 
örneğin manyetik rezonans görüntüleme ekipmanının Telsiz Frekansından (RF) 
korunmuş odası, elektrofizyoloji laboratuvarları, korunmuş odalar veya kısa dalga terapi 
ekipmanı kullanılan alanlar gibi yoğun elektromanyetik bozukluk kaynaklarının bulunduğu 
alanlar dahil değildir. 

• Tıbbi elektrikli ekipman için, EMU ile ilgili olarak özel önlemlerin alınması ve EMU 
bilgilerine uygun bir şekilde kullanılmaları gerekir. 

 
 

UYARI: TOF3D'yi doğrudan diğer elektronik ekipmanların üstüne istiflemeyin. 

İstifleme gerekiyorsa, hastaya uygulamadan önce normal çalıştığından 

emin olmak için TOF3D'yi gözlemleyin.  

 

UYARI: EMU ile ilgili olarak kılavuzda ve üretici beyanında elde edilen test 
seviyesini açmak ve / veya tekrarlamak, cihaza kalıcı olarak zarar 
verebilir ve / veya iletişim kaybı ve sistemi yeniden başlatma gibi 
büyük arızalara neden olabilir.  

 

NOT: TOF3D, güçlü elektromanyetik bozukluk sinyalleri karşısında 

güvenlik ve performansı koruma konusunda test edilmiştir. Güçlü 

elektromanyetik bozukluk sinyalleri, ekranda izin verilen 

spesifikasyonlar dahilinde küçük çaplı dalgalanmalara neden 

olabilir. Bozukluk sinyali uyarıyı, kabul edilebilir toleransın dışına 

çıkartabileceği için güçlü elektromanyetik bozukluk sinyalleri, 

devam eden bir uyarıyı geçici olarak askıya alma potansiyeline 

sahiptir. Bu, TOF3D tarafından algılanır ve TOF3D, uyarıyı 

durdurarak bir uyarı verir. 
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1.5.1. EMU ile ilgili kılavuz ve üretici beyanı 

 

Emisyon (Telsiz Frekansı) 

Standartlara/testlere uygunluk – elektromanyetik emisyon 

TOF3D, Profesyonel sağlık tesisi ortamındaki kullanım için uygundur. 

TOF3D'nin kullanıcısı, böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır. 

Emisyon testi Uygunluk Diğer bilgiler 

RF emisyonları 

CISPR 11 
Grup 1 Sınıf A* 

TOF3D, RF enerjisini sadece dahili işlevi için kullanır. 

Bu nedenle RF emisyonları çok düşüktür ve yakındaki 

elektronik ekipmanlarla herhangi bir çakışmaya neden 

olma ihtimalleri pek yoktur. 

NOT: Bu ekipmanın EMİSYONLAR özelliği, hastanelerde kullanılmak için uygun olmasını sağlar (CISPR 11 sınıf A).  

 

Bağışıklık (Elektrostatik deşarj / manyetik alanlar)  

Standartlara/testlere uygunluk – elektromanyetik bağışıklık 

TOF3D, Profesyonel sağlık tesisi ortamındaki kullanım için uygundur.  

TOF3D'nin kullanıcısı, böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır. 

BAĞIŞIKLIK testi 
IEC 60601 test seviyesi 

Uygunluk seviyesi 

Elektrostatik deşarj (ESD) 

IEC 61000-4-2 

±8 kV kontağı 

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV hava 

Güç frekansı manyetik alanı 

IEC 61000-4-8 

30 A/m - 50 Hz 

30 A/m - 60 Hz 

 

Bağışıklık (Telsiz Frekansı) 

Standartlara/testlere uygunluk – elektromanyetik bağışıklık 

TOF3D, Profesyonel sağlık tesisi ortamındaki kullanım için uygundur.  

TOF3D'nin kullanıcısı, böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır. 

BAĞIŞIKLIK testi 
IEC 60601 test seviyesi 

Uygunluk seviyesi 

İletilen RF 

IEC 61000-4-6 

150kHz - 80MHz  3Vrms 1kHz'de %80 AM  

150KHz - 80MHz  

ISM bantları ve  

amatör radyo bantları  

6Vrms 1kHz'de %80 AM 

Yayılan RF 

IEC 61000-4-3 

80MHz - 2,7GHz 3 V/m 

 

1kHz'de %80 AM  

Yakınlık alanları  

RF Kablosuz iletişim 

Ekipmanlarından 

IEC 61000-4-3 

385MHz  27V/m Nabız modülasyonu, 18Hz 

450MHz 28V/m Nabız modülasyonu, 18Hz 

710; 745; 780MHz 9V/m Nabız modülasyonu, 217Hz 

810; 870; 930MHz 28V/m Nabız modülasyonu, 18Hz 

1720; 1845; 1970MHz 28V/m Nabız modülasyonu, 217Hz 

2450MHz 28V/m Nabız modülasyonu, 217Hz 

5240; 5500; 5785MHz 9V/m Nabız modülasyonu, 217Hz 
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2. Cihaz ve simge açıklaması 

2.1. Cihaz açıklaması 

TOF3D, ameliyat sırasında veya yoğun bakım ünitesinde kullanılan bir nöromüsküler 

aktarma ekranıdır. Akseleromiyografi yoluyla nöromüsküler aktarım seviyesinin niceliksel 

ekranı. 

2.1.1. Ön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Arka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gösterge 

2. Açma / Kapatma tuşu 

3. Merkezle Tuşu 

4. Yukarı / Aşağı tuşları 

5. Sağ / Sol tuşları 

1. Hasta kablosu girişi 

2. USB Arabirim kablosu girişi 

3. Pil Bölmesi 

4. Cihaz Etiketi 

5. Serum askı yuvası adaptörü 

2 3

. 

4

. 

1

. 

5

. 

4

. 

5

. 

1 2

. 

3 
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2.1.3. Simgelerin/Etiketlerin açıklaması 

 

TOF3D Nöromüsküler Aktarma Ekranının, aksesuarların/bileşenlerin, yedek parçaların veya 

paketleme malzemesinin etiketlerinde aşağıdaki tablodaki simgeler görünebilir. 

Simge Açıklama 

 

Marka adı 

 

"AÇ"/"KAPAT" (bas-bas) 

´Keep packaging for 

reference` 
Paketini referans olarak saklayın 

QTY: Miktar etiketindeki dize/simge 

 

Ürün referansı / parça numarası 

 

Ürün seri numarası  

 

Parti/LOT kodu 

Country of origin: 

Denmark "Menşe ülke: [ülke]" etiketindeki dize/simge 

 

Üretim tarihi 

YYYY-AA-GG 

 

Üretici 

 

Tıbbı Cihaz 

 

Kullanıcının Kullanım Talimatlarına (Kullanım Kılavuzu) başvurma zorunluluğu 

 

 

Bir kurtarma / geri dönüşüm işlemine dahil olan parçalar 

 

Elektrik enerjisini veya bir elektrofizyolojik sinyali vücuduna ve geriye aktarmak için, 

hastanın vücuduna (defibrilasyona karşı korunmamış olan) bir BF (Yüzen Gövde) 

uygulama parçası bağlanır. 

IPX3 Maksimum 60°'lik açıda sıçrayan sulara karşı koruma 

 
Doğru akım (DC) 

Rx only İkaz: ABD'deki Federal Yasa, cihazın satışını bir doktorun emriyle sınırlar. 

0123 

 

 

 

CE İşareti 



 

 
 

 

14 

Simge Açıklama 

Nakliye için izin verilen basınç koşullarını belirtin 

 Nakliye için izin verilen sıcaklık koşullarını ve paketin saklanması gereken sıcaklık 

aralığını belirtme. 

(°C ve °F olarak belirtin) 

Nakliye için izin verilen nem koşullarını belirtin 

 Kırılabilir, dikkatli kullanın 

 Kuru muhafaza edin 

 

Doğal kauçuk lateks veya eserini içermez 

 Yeniden kullanmayın 

L:Vx.x 
Etiket Sürümü: Vx.x 

x.x: etiket sürümüne eşittir 

 

SGS ABD ve Kanada için Güvenlik Sertifikası (NRTL) 

 

Format GS-1 DataMatrix Barcode 

- AI 01 = GTIN (fix 14-digits numeric) 

- AI 11 = Date of manufacture YYMMDD (fix 6-digits, numeric) 

- AI 10 = LOT Number (variable 1…20-digits, alphanumeric) 

- AI 17 = Expiration date (fix 6-digits, numeric) 

- AI 21 = Serial Number (variable 1…20-digits, alphanumeric)  

 

INMETRO Seal (Brezilya için) 
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2.1.4. Ekran anketi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. TOF3D'nin parçaları 

 

Tıbbı Cihaz 

TOF3D'yi kullanmak için aşağıdaki bileşenler zorunludur: 

Ürün MIPM REF Açıklama 

TOF3D – Nöromüsküler 
Aktarma Ekranı (NTM) 

2510091 Tıbbı Cihaz 

Teknik 

Durum 

Zamanlayıcı / 

Durum 

Cilt yüzeyi 

Sıcaklığı 

Parametre ve 

Ayarlar 

Eğilim Grafiği 

Hafızadaki 

kayıtların sayısı 

Uyarı Modu 

Durum ve Sonuçlar, 

Uyarılar, Kalibrasyon 



 

 
 

 

16 

Aşağıdaki gerekli bileşenlerden oluşur: 

Ürün  MIPM REF Açıklama 

TOF3D Ünitesi  
(çoklu kullanım) 

5750118  
 
 
 
 
 
 

Temel Bileşen 

Ana Kablo TOF3D  
(çoklu kullanım) 

5750108  

Cihazdan bölünmüş konektöre giden kablo 

Bölünmüş konektörü 
yalıtma fişi TOF3D  
(çoklu kullanım) 

5750116 

 
Bölünmüş konektördeki açık bir bağlantı 
noktasını yalıtmak için kapak 

Uyarı kablosu TOF3D  
(çoklu kullanım) 

5750107 

 

Uyarı elektrotlarını ana kabloya bağlamak için 
iki elektrot mandallı kablo 

Hızlanma sensörü (AMG) 
TOF3D  
(çoklu kullanım) 

5750105 

 
Hastanın yanıtını ölçmek için hızlanma 
sensörlü kablo 

Pil (tek kullanım) 6450044 4 adet 1,5V AA alkalin veya NiCd/NiMH; Gün 
kaynağı 

Arabirim yalıtım fişi TOF3D  
(çoklu kullanım) 

5750109 

 
TOF3D üzerindeki açık arabirim bağlantı 
noktasını yalıtmak için kapak 
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Aksesuarlar 

Ürün (çoklu /tek kullanım) MIPM 
REF 

Açıklama 

Sıcaklık sensörü TOF3D  
(çoklu kullanım) 

5750106 

 
Sensör ile çevresel cilt yüzeyinin sıcaklık 
ölçümü kablosu 

Göz Adaptörü TOF3D  
(tek kullanım) 
 

5750102 

 
Hızlanma sensörünü kaşa yerleştirme 
adaptörü  
(yüz siniri ve gözkapaklarının çevre kası) 

El adaptörü TOF3D 
(çoklu kullanım) 

5750100 

 
Eli sabitleme adaptörü 

(Ulnar sinir ve Abductor Pollicis) 

Başparmağı adaptörü 
TOF3D 
(tek kullanım) 

5750101 

 
Hızlanma sensörünü başparmağa sabitleme 
adaptörü 

Serum askısı yuvası TOF3D 
(çoklu kullanım) 

5750110 
Tür A 

 
Cihazı bir serum askısına takma adaptörü 

Serum askısı yuvası TOF3D  
(çoklu kullanım) 
 
 
 

5750110 
Tür B 

 
Cihazı bir serum askısına takma adaptörü 
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Yedek Parçalar 

Ürün MIPM REF Açıklama 

Komple Hasta Kablosu 
TOF3D 
Şunlar da dahildir: 
- Ana kablo TOF3D,  
- Uyarı kablosu 
TOF3D,  
- Hızlanma sensörü 
(AMG) TOF3D 
- Bölünmüş konektörü 
yalıtma fişi TOF3D 
(tüm parçalar çoklu 
kullanım) 

5750104 
artı  
 
- 5750108 
- 5750107 
 
- 5750105 
 
- 5750116 

 
Dört parçadan oluşan, kullanıma hazır hasta 
kablosu 

Ana kablo TOF3D  
(çoklu kullanım) 

5750108 

 
Cihazdan bölünmüş konektöre giden kablo 

Uyarı kablosu TOF3D  
(çoklu kullanım) 

- 5750107 

 
Uyarı elektrotlarını ana kabloya bağlamak için iki 
elektrot mandallı kablo 

Hızlanma sensörü 
(AMG) TOF3D  
(çoklu kullanım) 

- 5750105 

 
Hastanın yanıtını ölçmek için hızlanma sensörlü 
kablo 

Pil (tek kullanım) 6450044 4 adet 1,5V AA alkalin veya NiCd/NiMH; Gün 
kaynağı 

Bölünmüş konektörü 
yalıtma fişi TOF3D  
(çoklu kullanım) 

- 5750116 

 
Bölünmüş konektördeki açık bir bağlantı noktasını 
yalıtmak için kapak  

Arabirim yalıtım fişi 
TOF3D  
(çoklu kullanım) 

5750109 

 
TOF3D üzerindeki açık arabirim bağlantı noktasını 
yalıtmak için kapak 
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Pil Kapağı TOF3D  
(çoklu kullanım) 

5750111 

 

TOF3D'nin pil bölmesini yalıtmak için kapak (artı: 
1x vida ve 1x O halkası) 

Mahfazanın üst 
kabuğu TOF3D  
(çoklu kullanım) 

5750114 

 
Mahfazanın üst yarısı artı membran klavye ve 

göstergeyi koruma penceresi 

Mahfazanın alt kabuğu 
TOF3D artı: 
- Pil Kapağı TOF3D  
(çoklu kullanım) 

5750115 
 
- 5750111 

 
Mahfazanın alt yarısı artı pil kapağı, 6x vida, 4x 
tampon 

El adaptörü için kayış 
(çoklu kullanım) 

5750122 

 

 

Servis Parçaları 

Ürün MIPM 
REF 

Açıklama 

USB Arabirim kablosu 
TOF3D  
(çoklu kullanım) 

5750103 

 
Veri Aktarmak için USB Kablosu 

 

USB Arabirim kablosu TOF3D ile çalışma/trend verileri (hasta verileri değil) uygun bir 3. kişi 
tıbbi cihaza aktarılabilir. TOF3D zaten entegre edilmiş olan tıbbi cihazlar hakkında daha fazla 
bilgi için lütfen MIPM GmbH veya yerel bayinizle irtibata geçin. 
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2.2. Simge açıklaması 

2.2.1. Göstergedeki Genel Simgeler 

 

Taban çizgisi kazancını ayarlayın 

 

 

(IEC TR60878; 5652) 

Yanıt sinyalinin taban çizgisi kazancının göstergesi. 

100'ün üstündeki değerler, sinyalin normalin üstünde olduğu 

anlamına gelir. 

100'ün altındaki değerler, sinyalin normalin altında olduğu 

anlamına gelir. 

 

Kalibrasyon başarılı oldu 

   Başarılı kalibrasyonun göstergesi. 

Başarılı bir kalibrasyon ayarlandıysa ve etkinse, uyarı ekranındaki 

gösterge. 

1: Kalibrasyon, CAL1 tarafından yapıldı 

2: Kalibrasyon, CAL2 tarafından yapıldı 

 

Uyarı akım birimleri 

 Miliamper olarak uyarı gücü göstergesi. 

 

Uyarı şarj birimleri 

 
Mikro-coulomb olarak uyarı gücü göstergesi. 

 

Uyarı pals genişliği birimleri 

 
Mikro saniye olarak uyarı pals genişliği göstergesi. 

 

Frekans birimleri 

 Tekrarlama frekansı – 1Hz, 0,1Hz veya tetanik uyarı frekansı – 

50Hz, 100Hz göstergesi. 
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Eğilim grafiği (objektif) 

 

Geçerli hızlanma yanıtları kaydedildiğinde, eğilim grafiği bu sonuçları aşağıdaki şekilde 
gösterir: 

 

Tek Seğirme Eğilim grafiği 
 
1Hz, 0,1Hz, PTC için art arda son 15 tek seğirme 
yüksekliklerini gösterir.  
 

• Grafik, soldan sağa doğru sonuçlarla dolar  

• En eski sonuçlar silinir  
 
Ayar menüsünde "Yeni Hasta" seçildiğinde eğilim grafiği silinir 
(bakın bölüm 5.1.2 "Veri Saklama yönetimi"). 

 

TOF Eğilim grafiği 
 
TOF ile TOFs'nin art arda son 15 TOF sonucunu (T1 ve 
Oran/Sayı) birlikte gösterir. Yatay gösterge, algılanan seğirme 
sayısını (1-4) gösterir.  
 

• Grafik, soldan sağa doğru sonuçlarla dolar  

• En eski sonuçlar silinir  
 
Ayar menüsünde "Yeni Hasta" seçildiğinde eğilim grafiği silinir 
(bakın bölüm 5.1.2 "Veri Saklama yönetimi"). 

 

TOF seğirme sonuç grafiği 
 
Her TOF uyarısından sonra 6 saniyelik bir süre boyunca TOF 
yanıtları (T1-T4) gösterilir. Bundan sonra yerine otomatik 
olarak TOF eğilim grafiği geçer. 
 

 

PTC sonuç grafiği 
 
Otomatik TOF sonuçları göründüğünde en az 15 sn boyunca 
bütün seğirme eskimesi gözlemlenebilir. 
 
Grafik, TET ile Seğirme eğilimi simgelerinin bir 
kombinasyonudur. 
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Eğilim grafiği (objektif değil) 

 

Geçerli hızlanma yanıtları yoksa, eğilim grafiği bu sonuçları aşağıdaki şekilde gösterir: 

 

Tek Seğirme Uyarı grafiği 
 
1Hz, 0,1Hz, PTC için art arda son 15 tek seğirme uyarılarını 
gösterir.  
Çubukların yüksekliği, mA olarak uyarı gücüne göredir. 

 

TOF/DBS uyarı grafiği 
 
Art arda son 15 TOF/DBS uyarısını gösterir. 
Çubukların yüksekliği, mA olarak uyarı gücüne göredir. 

 

TET uyarı grafiği 
 
Art arda son 15 Tetanik uyarısını gösterir. 
Çubukların yüksekliği (kutunun merkezi), mA olarak uyarı 
gücüne göredir. 
 
Tek bir TET uyarı çubuğu da yukarıda bahsedilen PTC sonuç 
grafiğinin bir parçasıdır. 

 

 

Eğilim modundaki her ölçümün altında küçük bir seğirmeyi algılama silosu vardır. Her objektif 
TOF ölçümü için bu seğirmeyi algılama silosu, algılanan seğirme sayısını (T1-T4) gösterir - 
aşağıya bakın: 

 Kapalı kutu: Geçerli hızlanma yanıtı veya sübjektif uyarı tipi yok (DBS, TET). 

 0/4 silo (boş): Geçerli yanıt, TOF modunda veya tek seğirme modunda 0 
seğirme algılandı. 

 1/4 silo: Geçerli yanıt, TOF moduna 1 seğirme algılandı. 

 1/2 silo: Geçerli yanıt, TOF modunda 2 seğirme algılandı. 

 3/4 silo: Geçerli yanıt, TOF modunda 3 seğirme algılandı. 

 4/4 silo (dolu): Geçerli yanıt, TOF modunda 4 seğirme algılandı veya - 
tek seğirme modunda 1 seğirme algılandı. 
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Geçerli hedef hızlanma yanıtları olan/olmayan eğilim modu 

Herhangi bir nedenden ötürü geçerli bir hızlanma yanıtı kaydedilemezde (DBS/TET/sensör 
yok/bozuk yanıt), ilgili eğilim çubuğunun yüksekliği, mA olarak geçerli uyarı gücünü belirtir 
(ince çizgiler). 

 

 

Sıcaklık birimleri 

 

Çevresel cilt yüzeyindeki vücut sıcaklığının Santigrat derece 

olarak göstergesi. 

 

Yazılım sürümü 

 

Yazılım sürümünün göstergesi. 

 

Tarih / saat 

 
 

Gücü açma sırasında ve ayar modunda gösterilir. 

Saat biçimi her zaman 24 saat biçimidir (SS:DD:SS) 

Yıl: Geçerli aralık, 2018 ile 2100 arasıdır 

Ay: Geçerli aralık, 1 ile 12 arasıdır 

Gün: Geçerli aralık, 1 ile 31 arasıdır 

(Otomatik artık yıl hesaplama) 

 

Uyarı sinyal sesi 

 
(IEC TR60878; 5080 / 

5436) 

Uyarı sinyal sesi göstergesi açık/kapalı.  

Uyarı sinyal sesinin kapandığını göstermek için sadece Ayar 

modu simgesi kullanılır. 

 

  

 

Tetanik uyarısı. 

(25mA) 

 

TOF/DBS uyarısı. 

(45mA) 

 

Tek seğirme uyarısı. 

(60mA) 

 

PTC uyarısı. (40mA) 
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Uzaktan Arabirim bağlantısı 

 

(IEC TR60878; 5424) 

Uzaktan bağlantı kuruldu ve etkin. 

Hiçbir arabirim simgesi gösterilmediğinde,→hiçbir uzaktan 

bağlantı algılanmamıştır 

 

(IEC TR60878; 5424) 

Uzaktan bağlantı kayboldu. Cihaz normal çalışıyor. 

Hiçbir arabirim simgesi gösterilmediğinde,→hiçbir uzaktan 

bağlantı algılanmamıştır 

 

Uyarı/Kalibrasyon mümkün değil 

 

 
Kalibrasyon veya uyarı mümkün değilse, uyarı ekranında 

gösterilir 

 

Veri yönetimi 

 

(IEC TR60878; 5663) 

 

Yeni hasta için hazırlayın.  

Ayarda operatör, mevcut verileri silmeyi ve yeni hasta için 

varsayılan ayarı yüklemeyi seçebilir. 

 

(IEC TR60878; 5390) 

Mevcut hastanın verilerini ekleyin. 

Ayarda operatör, yeni verileri mevcut verilere eklemeyi ve daha 

eski ayarları korumayı seçebilir. 

 

Hafızayı temizleyin 

 

 

Veriler silinir. 

Yeni hasta seçildiğinde mevcut verilerin silineceğini belirtmek için, 

Ayar|Yeni hasta altında gösterilir. 

 

Kayda hazır 

 
(IEC TR60878; 5163) 

Verilerin kaydedileceğini ve mevcut verilerin korunacağını 

belirtmek için, Ayar|Yeni hasta altında gösterilir 

Kaydedilen veriler mevcutsa, uyarı ekranında 

gösterilir→hafızadaki kayıt sayısını gösterir 
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Hiçbir veri kaydedilmez 

 
(IEC TR60878; 5165) 

Hiçbir verinin kaydedilmeyeceğini ve mevcut verilerin silineceğini 

belirtmek için, Ayar|Yeni hasta altında gösterilir. 

Hafızanın dolduğunu ve hiçbir verinin kaydedilmeyeceğini 

belirtmek için uyarı ekranında gösterilir 

 

Ayarlanabilir öğeler 

 
 

 

tuşlarına basılarak ayarlanabilecek olan parametreyi veya 

ayarı gösterir. 

 

Etkin tuşlar 



                   tuşlarının görüntülenen ilgili kombinasyonuna 

basılarak parametrenin veya bir ayarın seçilebileceğini veya 

ayarlanabileceğini gösterir. 

 

2.2.2. Parametre Simgeleri 

Şu an seçili olan parametreler, LCD'nin mod kısmında görüntülenir ve      ile etkin 
modda doğrudan veya durdurma modunda önce parametre değiştirme moduna 
(bölüm 5.1.8) girerek,          ile seçilebilir. 

Göstergenin uyarı gücü 

 

Seçilen uyarı gücünü µC veya mA olarak belirtin. 

 

         tuşları uyarı gücünü µC veya mA olarak değiştirir 

(belirtilmiştir). 

2,5 sn boyunca hiçbir eylem olmadığında, değiştirme modu sona 

erer. 

Taban çizgisi kazancı 

 

(IEC TR60878; 5652) 

Geçerli hızlanma yanıtı taban çizgisini gösterir. 

Taban çizgisi değerinin 100 olması normal kabul edilir→ daha 

yüksek taban çizgisi değeri, NMB yönetiminden önce daha büyük 

hasta yanıt sinyalinin %100 olacak şekilde aşağıya 

ölçeklendirilmesini ve tam tersini sağlar. 

 

(IEC TR60878; 5652) 

         tuşları, hasta yanıt taban çizgisini değiştirir. 

2,5 sn boyunca hiçbir eylem olmadığında, değiştirme modu sona 

erer. 

 



 

 
 

 

26 

2.2.3. Zamanlayıcı Simgeleri 

 

(IEC TR60878; 1140) 

Durdurma modu (çalışmaya hazır) 

Cihazın durdurma modunda (çalışmaya hazır) olduğunu belirtir. 

Hiçbir uyarı gerçekleştirilmez. Mod,       yardımıyla seçilebilir ve 

parametre modu          yardımıyla etkinleştirilebilir. 

 

Etkin mod: Uyarı yürütülüyor. 

 

Etkin mod: Süre, 13,5 sn'nin üstündeyse bir sonraki uyarıya 

kalan süreyi belirtir. Merkez nokta segmenti her saniyede yanıp 

söner. 

 

Etkin mod: Süre, 13,5 sn ile 0 sb arasındaysa bir sonraki uyarıya 

kalan süreyi belirtir (TOF → TOF) 

 

2.2.4. Ayar Modu Simgeleri 

 
(IEC TR60878; 5663) 

Ölçüm kaydı günlüğünün ayarını ve kontrolünü gösterir. 

 
(IEC TR60878) 

Varsayılan Parametrelerin kurulum ayarlarını gösterir. 

 

(IEC TR60878; 5130) 

Uyarı palslarının kurulum ayarlarını gösterir. 

- Varsayılanlar (güç, birimler ve pals genişliği) 

- Uyarı sinyal sesi 

 
(IEC TR60878; 5184) 

Saat ve tarihin ayarını gösterir. 

 
(IEC TR60878; 5307, 5649) 

TOF Ekranının kurulum ayarını gösterir. 

- Daha Düşük ve Daha Yüksek seviye 

- Açık/Kapalı 
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2.2.5. Uyarı Simgeleri 

Dahili Hata (Orta) - modda gösterilmiştir 

 
(IEC TR60878; 0717) 

Sabit – tutma modunda: 

İşlem, 08 sayılı dahili hatadan dolayı tutuldu. 

Dahili hata sıkça görüldüğünde servis gerekir.  

Bu uyarı, cihaz manuel olarak veya [pil bitmiş] algılanarak 

otomatik olarak kapatılana kadar devam eder. 

Hata olduğunda cihaz uyaramaz. 

 

Pil bitmiş (Orta) 

 

(IEC TR60878; 5546) 

Sabit – tutma modunda: 

Pilin bitme durumundan dolayı cihazın çalışmasının durduğunu 
gösterir. Pillerin ancak teknik açıdan ehil olan personel tarafından 
değiştirilmesi gerekir. 4 adet 1,5V AA alkalin veya NiCd/NiMH pil 
gerekir. Şarjlı piller, şarj işlemi harici olarak yapılmak şartıyla 
kullanılabilir. 
 

Hata, hata yok olana veya cihaz manuel olarak veya biten pilden 

dolayı kapatılana kadar devam eder. 

 

Veriler çok eski (Orta) 

 

(IEC TR60878; 5663; 

2607) 

Hafızadaki veriler 2 saatten daha eski - yeni veriler eklenemiyor. 

Son veri kaydından beri 2 saatten fazla geçtiyse, veriler çok eski 

(geçerli hasta için geçersiz) kabul edilir ve yeni veriler 

eklenemez. Hafızaya yeni veri kaydedilmeden önce kullanıcının 

verileri temizlemesi zorunlu olur. 

 

ANA kablo yok (Orta) 

 
(Özel bölünmüş konektör 

silueti) 

Yanıp söner – durdurma modunda: 

Cihaza bağlı ana kablo olmadığında uyarı tetiklenir. 

Uyarı ancak bir ana kablo bağlandığında silinir. 

 

AMG Sensörü yok (Orta) 

 
(Özel - TOF3D) 

Yanıp söner – durdurma modunda: 

Hiçbir AMG sensörü bağlı olmadığında uyarı tetiklenir. 

Uyarı, 15 saniye sonra veya mod seçimiyle silinir.  
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Elektrot Hatası (Orta) 

 
(Özel - TOF3D) 

Yanıp söner – durdurma modunda: 

Yüksek cilt direncinden veya gevşek/bozuk elektrotu 

bağlantısından dolayı gereken uyarı gücü sağlanamadı. 

Uyarı durduruldu, ancak yeniden başlatılabilir. 

Uyarı, 15 saniye sonra veya mod seçimiyle silinir. 

 

İletişim Kesildi (Orta) 

 
(IEC TR60878; 5424) 

Yanıp söner – durdurma modunda: 

Cihaz, harici iletişimde kesinti algıladı. Uyarı durduruldu, ancak 

yeniden başlatılabilir. 

Uyarı, 15 saniye sonra veya mod seçimiyle silinir. 

 
Kalibrasyon hatası (Orta) 

 
(IEC TR60878;0160 + 

5027) 

Kalibrasyon sinyali dengesiz 

 - Etkin kalibrasyon durduruldu, ancak yeniden devam edebilir. 

 - Maksimum 15 saniye boyunca yanıp söner. 

 
(IEC TR60878;0160 + 

5025) 

Kalibrasyon sinyali çok düşük 

 - Etkin kalibrasyon durduruldu, ancak yeniden devam edebilir. 

 - Maksimum 15 saniye boyunca yanıp söner. 

 
(IEC TR60878;0160 + 

5025) 

Kalibrasyon sinyali çok yüksek 

 - Etkin kalibrasyon durduruldu, ancak yeniden devam edebilir. 

 - Maksimum 15 saniye boyunca yanıp söner. 

 
(IEC TR60878;0160 + 

5147) 

CAL2'de Supra-maksimum uyarı algılanamıyor. 

 - Etkin kalibrasyon durduruldu, ancak yeniden devam edebilir. 

 - Maksimum 15 saniye boyunca yanıp söner. 
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Sıcaklık sensörü hatası (Düşük) 

 Sabit - modlarda: durdur, etkin, parametre değiştirme: 

Sıcaklık hatası oluştuğu uyarısı. Cihaz, sıcaklık sensörü olmadan 

açıldığında → Bu kasıtlı bir eylem kabul edildiğinden, hiçbir uyarı 

verilmez. 

 
(IEC TR60878; 0034) 

Sıcaklık sensörü çıkartıldı: 

Çizilmiş sıcaklık simgesiyle birlikte sıcaklık basamakları da 

"boşaltılarak" gösterilir. 

 
(IEC TR60878; 0034) 

Sıcaklık, ölçüm aralığının üstünde: 

Yukarıya dönük okla ve "boşaltılan" sıcaklık basamaklarıyla 

belirtilir. 

 
(IEC TR60878; 0034) 

Sıcaklık, ölçüm aralığının altında: 

Aşağıya dönük okla ve "boşaltılan" sıcaklık basamaklarıyla 

belirtilir. 

 

TOF Ekranı (Düşük) 

 

(IEC TR60878; 5650) 

Daha yüksek TOF Ekranı seviyesi algılandı. 

 - Etkin TOF Uyarısı devam eder. 

 - TOF sonucu artık geçerli kabul edilmeyene kadar gösterilir. 

 

(IEC TR60878; 5651) 

Daha düşük TOF Ekranı seviyesi algılandı. 

 - Etkin TOF Uyarısı devam eder. 

 - TOF sonucu artık geçerli kabul edilmeyene kadar gösterilir. 

 

Cilt sıcaklığı düşük (Düşük) 

 
 

(IEC 60878 Ed.1; 0034) 

Sabit - modlarda: durdur, etkin, parametre değiştirme: 

Çevresel cilt yüzeyinin sıcaklığının >= 32°C'den < 32°C'ye 

düştüğü uyarısı – kaba tahminle ölçülen yanıtlar güvenilmez 

olabilir.  

Uyarı, sıcaklık 32°C'nin altına düştüğü sürece devam eder ve 

ancak 32,2°C'nin üstünde sıcaklık algılandığında silinir (0,3°C 

histerezis).  
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Hafıza dolu (Düşük) 

 
 

(IEC TR60878; 5165) 

Uyarı ekranında sürekli olarak belirtilir - şu modlarda: durdur, 

etkin, parametre değiştirme: 

Hafıza dolu olduğundan, cihazın hafızaya daha fazla veri 

kaydedemeyeceğini belirtmek için kullanılır. 

Uyarı, hafıza operatör tarafından veya arabirim üzerinden 

silinmediği sürece devam eder. 

 
Bozuk yanıt sinyali (Dikkat) 

 

Sabit – şu modlarda: durdur, etkin, parametre değiştirme: 

Tek seğirme veya birden fazla tek seğirmenin patlaması bozuk 

bir yanıt sinyali içeriyorsa, → simgesi gösterilir ve yanında tek bir 

sinyal sesi ve boşaltılmış sonuç değeri verilir. 

Uyarı, yeni veriler tarafından veya sonuç artık geçerli 

olmadığında, normalde 15 saniye sonra silinir/güncellenir. 

 
Bozuk TOF oranı (Sesli dikkat yoktur) 

 

Sabit – şu modlarda: durdur, etkin, parametre değiştirme: 

Herhangi bir nedenle TOF patlamasının tek seğirme değerlerinin 

verdiği TOF oranı > %199 olduğunda veya diğer herhangi bir 

şekilde geçersiz bir sonuç verdiğinde boş (-II) bir TOF sonucu 

görüntülenir. 

Uyarı, yeni veriler tarafından veya sonuç artık geçerli 

olmadığında, normalde 15 saniye sonra silinir/güncellenir. 

 
Hafıza azalmış (Dikkat) 

 
 

(IEC TR60878; 5165'e 

dayalıdır) 

Sabit - modlarda: durdur, etkin, parametre değiştirme: 

Normal çalışma sırasında, kalan boş hafıza kapasitesinin 

%3,33'ten az (1536 kayıt) olduğunu belirtmek için kullanılır. 

Uyarı, hafıza operatör tarafından veya harici arabirim üzerinden 

silinmediği sürece veya Hafıza dolu olana kadar devam eder. 

 

Pil zayıf (Dikkat) 

 
 

(IEC TR60878; 5546) 

Sabit - modlarda: durdur, etkin, parametre değiştirme: 

Neredeyse bitmiş olan ana pil hakkında uyarmak için kullanılır.  

Uyarı, daha yüksek giriş voltajı algılanana veya Pil bitene kadar 

görüntülenmeye devam eder. 

Pillerin ancak teknik açıdan ehil olan personel tarafından 

değiştirilmesi gerekir. 4 adet 1,5V AA alkalin veya NiCd/NiMH pil 

gerekir. 
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3. Hızlı Kılavuz 

 

3.1. Elektrotları ve adaptörü yerleştirme 

 

Nöromüsküler aktarmayı izleme sırasında her zaman yerleşme bağlantısı da dahil, yuvarlak 

yüzey elektrotlu TOF3D kullanın. Etkin alanı 1 cm²'ye eşit veya ondan büyük olan küçük 

(pediyatrik) elektrotlar kullanılacaktır. Etkin alanın 1 cm² olması tavsiye edilir. 

Etkin alanı 1 cm2'den küçük olan elektrotların kullanılması, 2 mA/cm2'yi aşan akım 

yoğunluklarına neden olabilir ve operatörün özel dikkatini gerektirebilir. 

 

NOT: Akım yoğunlukları 2 mA/cm²'yi aşan tüm elektrotlar, operatörün özel dikkatini 

gerektirebilir. 

 

 
UYARI: Elektrotların göğüs yakınında uygulanması, kardiyak fibrilasyon riskini 

artırabilir. Uyarının başın içinden, doğrudan gözlere, ağzı örterek, 

ensenin önüne (özellikle de karotid sinüse) veya göğüs üzerine ya da 

sırtın üst kısmına yerleştirilen veya kalbin üzerinden geçen 

elektrotlardan uygulanmaması gerekir.  

Elektrotları, aşağıda belirtilen konumlara uygulamayın. 

 

Akseleromiyografi, aşağıdaki sinir veya kaslar uyarılarak gerçekleştirilebilir: 

• adductor pollicis / yüz siniri 

• posterior tibiyal sinir 

• fleksör hallucis brevis kası 

• orbicularis oculi kası 

Elektrotları Adductor pollicis üzerine yerleştirme 

• Proksimal bükme çizgisinin, fleksör carpi ulnaris kasının radyal tarafıyla kesiştiği 

yerde.  

• Proksimal elektrotu ya distal elektrota 2 ila 3 cm proksimal olarak, ya da 

dirsekteki ulnar sinirin üstüne yerleştirme.  

• Küçük saptırmalar, uyarı akımı koşullarında önemli değişikliklere neden olabilir. 

• Elektrotların, doğrudan kas uyarısını önleyecek bir şekilde yerleştirilmesi gerekir. 

• Elektrotları, ulnar sinirinin beklenen konumunun iki tarafına da yerleştirin→Geçerli 

sinir konumunun tüm küçük çaplı yanlış değerlendirmelerinin etkisini en aza 

indirir.  

• Elektrota az bir basınç uygulanması uyarıyı önemli ölçüde iyileştirir. Dolayısıyla 

elektrotları cilde bantlamak önerilmez.  

• İstenmeden yerlerinden çıkmalarını önlemek için, mandalların doğru sabitlenip 

sabitlenmediğini kontrol edin 
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3.1.1. Hızlanma sensörü konumu 

• Hızlanma sensörünün en büyük düz tarafını başparmağın son segmentine 

dayayın. 

• Hızlanma sensör kablosunu, hızlanma sensörüne sürtünme uygulanmayacak ve 

başparmağın hareketi hiçbir şekilde engellenmeyecek şekilde sabitleyin.  

 

Daha kolay yerleştirme için, el adaptörünü kullanmanız tavsiye edilir. 

3.1.2. Sıcaklık sensörü konumu 

Nöromüsküler izleme yerindeki sıcaklık değişiklikleri sinir uyarısına verilen cevabı 

etkileyebilir. O yüzden çevresel cilt sıcaklığının izlenmesi ve ≥ 32 ⁰C'de tutulması gerekir.  

NOT: TOF3D'nin çevresel cilt sıcaklığı sensörü, hastanın "çekirdek sıcaklığını" 

(fizyolojik parametresini/teşhis parametresini/yaşam belirtisini) izlemek için bir 

sıcaklık sensörü olarak tasarlanmamıştır ve böyle de kullanılmamalıdır. 

TOF3D sıcaklık sensörüyle (yani sadece Doğrudan modunda), ölçülen cilt 

sıcaklığıyla çekirdek sıcaklık arasında hiçbir korelasyon yapılmaz. 

Sıcaklık sensörü kullanılırsa: 

• Sıcaklık sensörünü nöromüsküler izleme yerine yerleştirin. 

• Tıbbi bandı, sıcaklık sensörünü ölçüm yeri cilde gelecek şekilde yerleştirmek için 

kullanın. 

• Sıcaklık sensörünün cilde her zaman doğrudan (sensörle cildin arasında hava 

kalmadan) yerleştirilmesini sağlayın, çünkü doğru bir ölçüm sonucu elde etmenin 

tek yolu budur. 

• El adaptörü TOF3D'yi kullandığınızda, sıcaklık sensörünü verilen girintiye 

yerleştirin. 

3.2. Kolun konumu 

Bütün işlem boyunca (hızlanma ölçümü için kullanılan) kolu sabit tutun.  

• Kolu başka bir konuma hareket ettirmek, seğirme yüksekliğini önemli ölçüde 

değiştirir. Seğirme yüksekliği orijinal değerden farklı bile olsa, dörtlü uyarı oranı 

etkilenmez.  

• Daha sonraki kurtarma aşamalarındaki el hareketleri ölçümleri ve kayıtları 

bozabilir. (El adaptörünü kullanarak kaçınma) 

 

Elektrotu ve sensörü adductor pollicis / nervus ulnaris üzerine yerleştirme: 

  



 

 
 

 

33 

Elektrotu ve sensörü posterior tibiyal sinirine / fleksör hallucis brevis kasına yerleştirme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrotu ve sensörü orbicularis oculi kasına yerleştirme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Bir acil durum olduğunda (örneğin bir sistem arızasından dolayı istenmeyen 

uyarı→durdurulamıyorsa) mandallar kolayca çıkartılabilir.  

 

3.3. Kablo bağlantısı 
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3.3.1. Sübjektif izleme 
 

Hızlanma sensörüyle TOF3D arasında bağlantı yok → Cihaz, çevresel sinir uyarıcısı 

olarak kullanılabilir. TOF3D, hasta yanıtı yerine sadece mA (µC) olarak uyarı gücünü 

ve uyarı modunu gösterir (varsayılan uyarı gücü, 50 mA olarak ayarlanmıştır). 

 

• Uyarı kablosunun negatifini ve uyarı kablosunun pozitifini yüzey elektrotlarına 

bağlayın. 

• Tüm kabloları, ana kabloda belirtilen renk kodlu çıkışlara bağlayın (mekanik 

bariyerden dolayı kablolar ters çevrilemez) 

• Ana kabloyu TOF3D'ye bağlayın 

• Yüzey elektrotları kullanıldığında, 0 - 60 mA (0 - 12/18 µC) ile 200 µs (300 µs) 

otomatik uyarı palsları oluşturulur.  

 

3.3.2. Objektif İzleme  
 

 Aşağıdaki parçalar kullanılarak, objektif izleme için TOF3D kullanılabilir:  

a. TOF3D 

b. Hızlanma sensörü 

c. Ana kablo 

d. Uyarı kablosu 

e. Başparmak adaptörü / El adaptörü 

 

• Uyarı kablosunun negatifini ve uyarı kablosunun pozitifini, ulnar sinirinin üzerine 

yerleştirilen yüzey elektrotlarına bağlayın 

• Başparmağı adaptörünü veya el adaptörünü kullanarak, hızlanma sensörünün en 

geniş düz tarafını başparmağınıza takın.  

• Tüm kabloları, ana kabloda belirtilen renk kodlu çıkışlara bağlayın (mekanik 

bariyerden dolayı kablolar ters çevrilemez) 

• Ana kabloyu TOF3D'ye bağlayın 

 

3.4. Uyarıcı bağlantısı 

Elektrotlara dokunmadan önce her zaman, TOF3D'nin kapalı olup olmadığını veya 

durdurma simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.  

• Proksimal elektrotu, uyarı kablosundaki beyaz (Pozitif) mandala bağlıdır. Distal 

elektrotu, siyah (Negatif) mandala bağlıdır. 

• Her iki elektrot da bileğin yakınındaysa, polarite daha az kritiktir. Elektrot 

polaritesinini değiştirmek bazen uyarının önemli ölçüde artmasına neden olabilir. 
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3.5. TOF Ölçümü (tipik oturum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cihazı açmak için  

düğmesine basın ve 

basılı tutun 

 

 

3. Sistemin Kendi Kendini 

Kontrolü - Tarih ve Saati 

Doğrulayın 

 

 

4. İlk kalibrasyonu 

başlatmak için  tuşuna 

basın ve NMBA BOLUS 

uygulanmadan önce  

tuşunu basılı tutun 

 

5. Kalibrasyon normal - 1 

veya 2 dizinine sahip Yeni 

Taban Çizgisi ve Üçgen 

gösterilir. 
(Dizin, seçilen Kalibrasyon 

Moduna bağlıdır) 

 

 

6. Birkaç saniye sonra 

Uyarı gücü görüntülenir 

 

 

7. Sürekli TOF ölçümünü 

başlatmak için,  

tuşunu en az 1 saniye 

boyunca basılı tutun. 

 

 

8. NMBA BOLUS dozunu 

uygulayın 

 

 

9. NMBA BOLUS dozunun 

etkilerini gözlemleyin 

 

 

10. İyileşme sırasında 

%100 bekleyin 

 

 

11. TOF Ölçümünü 

durdurmak için  

tuşuna basın. Cihaz, 

Durdurma Moduna girer 

 

 

12. Cihazı kapatmak için 

tuşuna basın ve basılı 

tutun. 

 

 

2. Kısa bir süre sonra 

görüntü koyu olarak 

değişir 
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4. Kullanım 

 

Cihaz, bağımsız bir nöromüsküler aktarma ekranıdır. 

Hasta kablosu, uyarı kablosunun negatifi, uyarı kablosunun pozitifi, hızlanma sensörü 

ve sıcaklık sensörü için bağlantı platformudur.  

 

4.1. Başlatma modu 

Ayrı AÇ/KAPAT düğmeli, pille çalıştırılan cihaz   
Gücü KAPATMA ancak durdurma modunda mümkündür 

 

4.2. Uyarı modları 
 

4.2.1. Kalibrasyon (CAL1 / CAL2)  

 
1. Durdurma modunda       tuşunu kullanarak CAL1/2 seçin.  

2.  tuşu uzun süre basılı tutulduğunda kalibrasyon başlar. 

3. CAL1/2 arasındaki geçiş için bakın bölüm 5.1.7 "Parametre ayar menüsü" 

 

• Cihaz, genel sağlık uygulamalarıyla uyumlu iki kalibrasyon sırasını içerir. 

• Kalibrasyon sıraları cihazı kalibre eder ve devamındaki seğirme yanıtı 

ölçümleri için taban (referans) oluşturur.  

• Kalibrasyon prosedürü, hızlanma sinyalinin güvenilir kalibrasyon sağlamak için 
çok düşük, çok yüksek veya çok dengesiz olduğunu belirlerse, kalibrasyon 
hatası verilir ve durdurma moduna girilir.  

• "Kalibrasyon başarılı" simgesi yanıksa, cihazın kalibre edildiğini gösterir - 
numara, kalibrasyon tipini gösterir. 

 
Birden fazla faktör, kalibrasyon durumunu siler:  

• Uyarı gücünü manuel olarak değiştirme (akım veya pals genişliği)  

• Taban çizgisi kazancını manuel olarak değiştirme 

• Kabloları/ hızlanma sensörünü sökme 

• Veri kaydı modu devre dışı olan cihazı kapatma (bakın bölüm 5.1.6 Günlük Modu) 

•  tuşunu kalibrasyon modunda uzun süre basılı tutma 
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CAL1 

• Kalibrasyon sırası cihazı, supra-maksimum uyarı akımı bulmadan, belli uyarı 
akımındaki ölçümler için kalibre eder. 

• CAL1 sırası, geçerli olarak ayarlanan uyarı gücünü kullanır ve ayarlanan akım için 
%100 kalibrasyon ayarını yapar.  

• CAL1 kalibrasyonu, 2Hz oranında yapılan ortalama tek seğirme sayısına dayalıdır. 

 

CAL2 

• CAL2 sırası, "supra maksimum uyarı akımı + %10"da %100 kalibrasyon yapmadan 
önce, supra maksimum uyarı akımını bulur. 

• Supra maksimum uyarı akımını bulmak için önce 60mA'da yanıt ölçülür (5 ölçümün 
ortalaması) ve sonra, tek seğirme yanıtları, 60mA yanıtının ≤ %90 azalmasını 
gösterene kadar uyarı akımı 5mA adımlarında azaltılır. 

• Uyarı akımı 5mA artırılır ve %10 daha artırılır ve sonra taban çizgisini, yanıt, 
oluşturulan supra maksimum uyarı akımında %100 olarak görünecek şekilde 
ayarlamak için son yanıt ortalaması (5 uyarı) kullanılır. 

 

 

 

  

 

CAL2 modu seçildi 

 

 

CAL1 modu seçildi 

 

CAL1 yürütülüyor 

 

CAL1 normal; TOF 

modu seçildi. 3,5 sn 

boyunca Yeni Taban 

Çizgisi gösterilir 

 

CAL1 hatası – sinyal 

dengesiz 

3,5 sn boyunca Yeni 

Taban Çizgisi gösterilir 

 

CAL2 yürütülüyor 

 

 

CAL2 normal; TOF 

modu seçildi. 3,5 sn 

boyunca Yeni Taban 

Çizgisi gösterilir 

 

 

CAL2 hatası - supra 

maksimum uyarı akımı 

oluşturulamadı 
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4.2.2. TOF/TOFs 
 

1 Durdurma modunda tuşlarını kullanarak TOF uyarısını seçin.  

2.  tuşuna tek TOF uyarısı için kısa süreli olarak basın, sürekli TOF uyarısı için (her 

15 saniyede bir) usun süreli olarak (en az 1 saniye) basın.  

3. Bireysel uyarı aralıklı TOF uyarısı için, Durdurma modunda TOFs uyarısını seçin.  

4. Uyarı aralığı ayar modunda 1 dak ile 60 dak arasında ayarlanabilir. TOFs uyarısını 

başlatmak için  tuşuna basın ve basılı tutun. 

5. Sürekli TOF uyarısını durdurmak için  tuşuna basın. 

 

 

 

 

 

 

 

Dörtlü uyarı (TOF), dört tek seğirme kaydından oluşur. 

• Seğirme numarası bir (T1) ve dördün (T4) boyutu, TOF oranını T4/T1 

hesaplamak ve göstermek için kullanılır. 

• TOF oranı sadece T1, %20'nin üstündeyse ve T2, T3 ve T4, %3'ün 

üstündeyse hesaplanır. Aksi takdirde, %3'ün üstünde olan art arda 

seğirmelerin sayısı (0-4) görüntülenir. 

• İyi uygulama, TOF uyarı yanıtının önceki TOF uyarısından etkilenmesini 

önlemeye çalışır. Oturum kapalı döneminde sürekli TOF uyarısı başlatılırsa, 

uyarı geciktirilir ve kronometre, bir sonraki uyarıya kadar kalan süreyi gösterir. 

• Sürekli TOF ölçümlerini tekrarlama oranı, 15 saniye oranına sabitlenmiştir. 

Özellikle yavaş TOF türü (TOFs): Uyarı aralığı ayar modunda 1 dak ile 60 dak 

arasında ayarlanabilir. 

• Sürekli TOF/TOFs modunda sağ üst köşedeki kronometre, bir sonraki uyarıya 

kalan süreyi gösterir.  
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4.2.3. PTC 

 

1. Durdurma modunda  tuşunu kullanarak PTC uyarı modunu seçin. 

2.  tuşunu uzun süre basılı tutmak, PTC sırasını başlatır. Son tetanik 

uyarıdan beri 2 dakikadan az bir süre geçtiyse,→PTC sırasına izin 

verilmez  

o Uyarı simgesi  ile hata sinyal sesi birlikte verilir. 

3.  tuşunu kısa süre basılı tutmak, PTC sırasını başlatmaz.  

o Uyarı simgesi  ile hata sinyal sesi birlikte verilir.  

 

Post tetanik sayı (PTC) uyarı sırası, TOF moduna otomatik girişin takip ettiği üç 

segmentten oluşur. 

 

PrePTC(1Hz) 

• İlk segment (PrePTC), hastanın gevşeme derecesinin, PTC'nin faydalı olması 

için yeterli olmasını sağlar→15 tek seğirme palsından oluşur (1Hz).  

• PrePTC'de %3'ün üstünde art arda beşten fazla yanıt algılandığında→ Komple 

PTC sırası terk edilir ve otomatik olarak TOF moduna girilir. 

 PTC tetanik uyarısı

• PrePTC başarıyla geçildikten 1 saniye sonra→bir sonraki segmente 

girilmeden önce, 5 sn süreyle ve ardından 3 sn arayla 50Hz tetanik patlama 

başlatılır. 

PTC (sayı) 

• Art arda seğirme yanıtlarının sayısının ≥ %3 sayıldığı 15 tek seğirme 

uyarısından (1Hz) oluşur. 

• İlk "eksik yanıttan" (yani yanıt < %3) sonra gerçekleşen yanıtların hiçbiri 

sayılmaz.  

• Tüm 15 tek seğirme her zaman gerçekleştirilir ve son seğirmeden 15 saniye 

sonra otomatik olarak TOF moduna girilir. 

 

 

 
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4.2.4. Tek Seğirme uyarısı 

 

1. Durdurma modunda  tuşlarını kullanarak tek seğirme uyarı modunu seçin. 

2.  tuşuna kısa süreli olarak basmak, tek seğirme ölçümü oluşturur  

3.  tuşuna uzun süreli olarak basmak, 1Hz veya 0,1Hz oranında sürekli seğirme 

ölçümlerini başlatır.  

4. Sürekli tek seğirme uyarısını durdurmak için  tuşunu kullanın. 

 













4.2.5. TET Seğirme uyarısı 

 

1. Durdurma modunda        tuşlarını kullanarak tek seğirme uyarı modunu seçin. 

2.  tuşuna basarak etkinleştirme → 50 Hz tetanik uyarısı başlatılır. 

3. Uyarı,  tuşuyla zamanından önce durdurulabilir. 

TET 50 Hz (TET 100Hz başlatmayla aynı prosedür) 

 

 

 

 

 

 

 

• TET modunda hiçbir hızlanma sinyali kaydedilemez, ancak kullanıcının 50 Hz 

veya 100 Hz olarak programladığı hızda hızlı bir şekilde tekrarlanan tek 

seğirmelerden oluşan 5 saniyelik tetanik patlama gerçekleştirilir. 

• Uyarı frekansı, Ayar modunda ayarlanabilir (bölüm 5.1.8 "Uyarı ayarı"). 

• Tetanik uyarı, son TET'ten başlayan iki dakikalık dönem içinde tekrarlanamaz. 

Operatör, TET'i sınırlı dönem içinde başlatmaya çalışırsa, uyarı simgesi  

verilir ve hata sinyal sesi yayılır. 

  

   

   



 

 
 

 

41 

4.2.6. Çift Patlama 

 

1. Durdurma modunda tuşunu kullanarak Çift Patlama (DBS) uyarısını seçin.  

2.  tuşuna kısa süreli olarak basmak, ayara göre tek DBS uyarısını 3.2 oluşturur. 

DBS 3.2 (DBS 3.3 başlatmayla aynı prosedür) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çift Patlama Uyarı modu, iki 750mS aralıkla pals patlamasından oluşur: 

• İlki her zaman 20ms aralıklarla 3 uyarı içerir ve son patlama da 20ms aralıklarla 2 

(DBS3.2) veya 3 (DBS3.3) uyarı içerir.  

• Anestezi uzmanının, gevşeme derecesinin sübjektif bir değerlendirmesini yapmasını 

sağlar.→ Herhangi bir objektif yanıt sinyali kaydedilmedi. 

• Uyarı, 20sn'den hızlı bir oranda tekrarlanamaz. 

• DBS uyarı modeli, ayar modunda DBS 3.2 veya DBS 3.3 olarak programlanabilir. 

 

 

4.2.7. Uyarıyı Durdur 

 

Etkin herhangi bir uyarıyı istediğiniz zaman  tuşuna basarak durdurabilirsiniz. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Etkin TOF uyarısı 

 

 

 Tuşuna basılarak 

durdurulur  
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5. Ayar 

5.1. Hızlı Kılavuz 

 

 

 

 
 

30 saniye eylemsizlikten sonra otomatik olarak Ayar Modundan çıkılır. 

5.1.1. Ayar öğelerini seçin ve değiştirin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt kısımlar ve alt kısımlardaki öğeler, basılarak seçilir  

İstediğiniz menüyü seçmek için  tuşuna basın. 

  

Ayar        modunu seçmek için        

seçeneğini kullanın ve girmek 

için  tuşuna basın. 

 

Ayar 

Modundan 

Çıkın 

TOF Ekranı 

ayarları 

Veri Saklama 

yönetimi 

Program 

menüsü 

Uyarı ayarları 
Saat ve tarihi 

değiştirin 
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5.1.2. Veri Saklama yönetimi 

 

 Yeni Hasta: 

• Eski verilerin saklanıp saklanmamasını seçmek için          tuşuna basın. 

• Seçimi kabul etmek ve ana ekrana çıkmak için  tuşuna basın. 

   

 

 

 

 

 

 

verilerin silinmek üzere olduğunu belirtir! 

Simge açıklaması için bakın bölüm 2.2.2 Veri yönetimi 

Yeni hasta seçildiğinde, mevcut menü kalibrasyonu siler ve varsayılan uyarı/taban çizgisi 

değerlerini yükler: 

• Tüm kayıtlar silindi 

• Varsayılan uyarı gücü 

• Varsayılan taban çizgisi kazancı 

• Varsayılan pals genişliği 

• Varsayılan kalibrasyon (kalibre edilmemiş, varsayılan taban çizgisi kazancı) 

 

Veri seçimi: 

Başlatma sırasını tamamladıktan sonra cihaz, geçici olmayan hafızada eski veri olup 
olmadığını kontrol eder. Varsa,→kullanılan hafıza miktarı görüntülenir ve cihaz, 
kullanıcının mevcut verileri ne yapacağına karar vermesini bekler. 

İKAZ: Son veri kaydından veri 2 saatten fazla geçtiyse,→yeni ölçümler yapılmadan 

önce operatörün verileri silmesi gerekir (                ve ).  

Bu aşamada tüm mevcut veriler arabirim üzerinden halen harici bir cihaza 
aktarılabilir ve harici bir cihaz, mevcut verileri uzaktaki tutmadan silmeyi seçerse, 
cihaz otomatik olarak durdurma moduna girer. 

• Verileri ekleme ile silme arasında geçiş yapmak için            tuşuna basın 

• Seçimi kabul etmek için  tuşuna basın. 

 

NOT: Eski veriler 2 saatten eski olmak, çok eski kabul edilir. Cihaz, ek verilerin (son 
veri girişinden sonra ölçüldüğünde) çok eski olan verilere eklenmesine izin 
vermez. Dolayısıyla eskimiş verilerin ancak silinmesi kabul edilebilir. Cihaz 
hafızasındaki veriler silinmeden önce, eskimiş eski veriler halen harici bir 
cihaza aktarılabilir. 

  

 

Verileri arabellekte 

saklayın – yeni verileri 

mevcut verilere ekleyin 

 

 

Alt menü varsa, Hafıza 

silinmeye hazırdır 
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Son kaydedilen veriler 2 saatten eskiyse, yeni veriler mevcut verilere eklenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçimi kabul etmek için  tuşuna basın; cihaz, durdurma modunda devam eder (TOF 
seçilir) 

 

Eski verileri saklayın: 

 

İKAZ: Kullanıcı, yeni verileri mevcut hasta verilerine eklemeyi seçerse,  tuşuna 
basıldığında, arabellekteki kayıtlı tüm veriler korunur ve parametreler, 
cihaz kapanmadan hemen önce yapılan son kayıt için mevcut olan 
değerlere ayarlanır. Bu parametreler aşağıdaki şekildedir: 

• Tüm kayıtlar 

• Uyarı gücü ve pals genişliği 

• Kalibrasyon tipi ve taban çizgisi 

 





  





 

 

 

 

 

NOT Bu işlevsellik, kullanıcının, cihazın pillerini herhangi bir kaybı olmadan ve 

kalibrasyon ayarlarını kaybetmeden değiştirmesini sağlar. 

  

 

Veriler, mevcut verilere 

eklenir 

 

 

Mevcut veriler silinir - 

yeni hasta. 

 

 

Veriler silinir 

 

 

 :Kurulum moduna 

çıkın 

 

 

 tuşuna basın 

(Uzun): doğrudan 

TOF'ye çıkın 
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Mevcut veri yoktur: 

Başlatma sırasında mevcut geçerli veriler yoksa veya GÜNLÜK devre dışı 
bırakıldıysa, hiçbir veri seçme ekranı görünmez ve cihaz, tüm parametreleri 
varsayılan değerlerle yükler ve varsayılan uyarı tipine (TOF) geçer. 

 

NOT: Ayar modundaki kayıtlı tüm veriler manuel olarak da silinebilir. Bunun her yeni 
hasta için yapılması gerekir – cihaz kapanmadıysa/hastalar arasında 
değiştirilmediyse. 

 

Günlük Modu: 

 

• Hasta kaydını etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçmek için  tuşuna 

basın. 

• Seçimi kabul etmek ve ana ekrana çıkmak için  tuşuna basın. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

alt menüden çıkıldığında verilerin silinmek üzere olduğunu belirtir! 

Verileri kaydetmemeyi seçtiyseniz, mevcut alt menü daha önce kaydedilen tüm kayıt 

verilerini de siler, ancak diğer ayarları değiştirmeden bırakır. 

  

 

Veri kaydını 

etkinleştirin 

 

 

Alt menüden çıkarken 

veri kaydını devre dışı 

bırakın ve tüm verileri 

silin (     ). 
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5.1.3. Parametre ayarı menüsü 
 

Ayar modunda         seçeneğini seçin ve girmek için  tuşuna basın.  

Bu menü, farklı uyarı modlarının ek ön ayarlarını kontrol eder: [TOFs, 

Tek Seğirme, TET, DBS, CAL]. 

• Bir uyarı tipini seçmek için    veya    tuşuna basın, önceden tanımlanan 

bir uyarı modu parametresini değiştirmek içinse     veya  tuşuna 

basın. 

• Ana ekrana çıkmak için . tuşuna basın. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Yavaş TOF tuşlarını 

kullanarak bireysel 

uyarı aralığını  

seçin - [1-60 dak] 

 

 

Tek seğirme –               
tuşlarını kullanarak 1 

veya 0,1HZ arasından 

birini            seçin  

 

 

Tetanik uyarısı 

tuşlarını kullanarak 

tetanik uyarının oranını 

           ayarlayın 

 

 

Çift Patlama  

tuşlarını kullanarak 

DBS 3.2 veya 3.3 

seçin 

 

 

Kalibrasyon   

tuşlarını kullanarak 

CAL1 veya CAL2 

           seçin 

 

 

Uyarı modlarını devre 

dışı bırakma. 
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5.1.4. Uyarı ayarı 

 

Bu menü, parametrelerle ilgili uyarıyı kontrol eder. Ayar modunda Uyarı 

Ayarını seçin ve  tuşuna basın.  

• Bir uyarı parametresini seçmek için veya    tuşuna basın, seçilen 

parametreyi değiştirmek içinse  veya  tuşuna basın. 

• Ana ekrana çıkmak için . tuşuna basın.  

 

Uyarı Sinyal Sesi 

Cihaz, bir uyarı başlatıldığı her defasında küçük bir sinyal sesi yaymaya ayarlanabilir. , 

uyarı sinyal sesini AÇIK/KAPALI olarak ayarlar (herhangi bir otomatik tekrarlama etkin 

değildir). 

    

 

 

 

 

 

 

Varsayılan uyarı gücü 

Varsayılan uyarı gücü, 0 ile 60mA arasında veya birim, µC göstermeye ayarlıysa, 3B uyarı 

pals genişliğine bağlı olarak (200µS/300µS) 0 ile 12µC/18µC arasında ayarlanabilir.  

• Varsayılan uyarı gücü, başlatma/yeni hastadan hemen sonraki başlangıç değeridir. 

• , varsayılan uyarı gücü ayarını kontrol eder ve 0,5 sn'den fazla basılı 

tutulduğunda otomatik olarak tekrarlanır 

    

    

    

 

 

 

 

 

  

 

Uyarı sinyal sesi 

KAPALI 

 

 

Uyarı sinyal sesi AÇIK 

 

 

Varsayılan uyarı akımı 

(mA) 

 

 

Varsayılan uyarı şarjı 

(µC) 
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Uyarı gücü birimi 

Uyarı gücü birimini mA ile µC arasında değiştirmek için  kullanılabilir (otomatik 

tekrarlama yoktur). 

     

 

 

 

 

 

 

Varsayılan uyarı pals genişliği 

Her tek seğirme, 200µs veya 300µs elektrikli palsından oluşur.  

• Varsayılan pals genişliği ayar modunda kontrol edilebilir ve başlatma/yeni hastadan 

hemen sonra ayarlanır.  

• Pals genişliğini değiştirmek, cihazı kalibre edilmemiş duruma getirir.        , uyarı pals 

genişliğini değiştirir ve herhangi bir otomatik tekrarlama etkin değildir. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı ayarlarını kilitleyin/kilidini açın 

Gerekirse, ana ekranda parametre ayarlarını değiştirme kilitlenebilir veya kilidi açılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akım Birimi (mA)  

 

 

Şarj Birimi (µC) 

 

 

Parametre ayarlarını 

kilitleyin 

 

Parametre ayarlarının 

kilidini açın 

 

300µs elektrik palsı 

 

 

200µs elektrik palsı 
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5.1.5. Saat ve tarihi ayarlayın 

Ayar modundan Saati seçin  

 

Cihaz, gerçek zamanlı 24 saatlik bir saat ve takvim içerir. 

İmleç,  tuşuna basılarak [saat, dakika, saniye, yıl, ay veya gün] ayarlanması 

gerektiğini belirtir (0,5 sn'den fazla basılı tutulduğunda otomatik olarak tekrarlanır)  

 

    

    

   

NOT: Hafızada önceki kayıtlar varsa, saat ve tarih değiştirildiğinde özel bir kayıt olayı 

oluşturulur→Harici bir veri işleme biriminin, bazı zaman damgalarının gerçek 

zamanda doğru olmadığı durumlarda verileri düzgün bir biçimde yorumlamasını 

sağlar. 

Ana ekrana çıkmak için  tuşuna basın.  

     

Saat (00-23)   Dakika (00-59)   Saniye (00-59) 

 

     

Yıl (2018-2100)   Ay (1-12)   Gün (1-31) 
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5.1.6. TOF Ekranını Ayarlayın 

Ayar modunda TOF sınırı kısmını seçin ve  tuşuna basın.  

TOF sonuçları için geçerli bir aralık tanımlayabilirsiniz.  

• TOF sonuçları ayarlanan aralığının dışındaysa, görsel ve sesli 

uyarı verilir. Sınırları ayarlamak için         kullanın (0,5 saniyeden 

fazla basılı tutulduğunda otomatik olarak tekrarlanır). 

• Ana ekrana çıkmak için  tuşuna basın. 

• Bir sınır değeri karşı sınıra çok fazla yaklaşırsa, geçerli min/maks aralığını 

korumak için bu sınır düzeltilir. 

• TOF Ekranı uyarısı devre dışı bırakılabilir, ancak Daha Düşük/Daha Yüksek 

sınırlardaki her değişiklik, TOF Ekranı uyarı sinyalini otomatik olarak etkinleştirir. 

• Geçerli bir TOF Ekranı aralığı varsa→TOF Ekranı uyarı sinyali sessize 

alınabilir/sessizden çıkarılabilir ve Parametreyi değiştirme modunda yeniden 

etkinleştirilebilir (bakın 5.1.7). 

 

   
       

  

 

Daha düşük sınır (3 

yanıt) 

 

 

Daha yüksek sınır 

(%25) 

 

 

TOF Ekranı uyarısı 

devre dışı bırakıldı 

 

 

Her iki sınır da KAPALI 
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5.1.7. Parametre değiştirme modu 

Etkin modda   veya  tuşuna basıldığında, u Parametreyi değiştirme modu 
etkinleştirilir ve bu durum, değiştirilebilir bir parametrenin  etrafındaki bir imleç 
simgesiyle gösterilir.  

• Seçilen parametreyi değiştirmek için  öğesini kullanın. 

• Parametreyi değiştirme modundayken, dört farklı parametreyi seçmek için  

de kullanılabilir. 

 

    

    

 

Not: * Taban çizgisi ve TOF Ekranı uyarısı ancak bir hızlanma sensörü varsa gösterilir. 

Not: 2,5 saniye eylemsizlikten sonra cihaz, Parametreyi değiştirme modundan çıkar ve bir 7,5 saniye 

eylemsizlik daha geçtikten sonra cihaz, uyarı güç göstergesine geçer. 

Not: Eski ile yeni ölçümlerin sonuçları, Parametreyi değiştirme modu sırasında gösterilir/güncellenir. Bu 

sayede bir parametreyi değiştirmenin etkisi tahmin edilebilir. 

Not: Otomatik kalibrasyon sıralarından biri kullanılarak uyarı gücü ve taban çizgisi otomatik olarak 

ayarlanabilir. Uyarı gücü, taban çizgisi veya pals genişliği üzerindeki her manuel ayarlama, cihazın tekrar 

kalibre edilmemiş durumuna sıfırlanmasına neden olur! 

 

5.1.8. Ayar Modundan Çıkın 

Ana Ayar modunda çıkış simgesini seçin ve  tuşuna basın veya Ayar 

modundan herhangi bir zaman çıkmak için  tuşunu uzun süre basılı 

tutun. 

30 saniye eylemsizlikten sonra otomatik olarak ayar modundan çıkılır. 

  

 

 

Uyarı gücünü ayarlayın 

(0-60mA) 

 

 

 

Taban çizgisini 

ayarlayın (1-581) 

 

 

Pals genişliğini 

ayarlayın (200 veya 

300µs) 

 

 

 

TOF Uyarısını Sessize 

Alın/Sessizden Çıkarın 
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5.2. Uyarılar 

 

5.2.1. Ayar sırasındaki uyarılar 

Cihazı kullanmadan önce bu uyarıları kontrol edin:  

• Dahili hata – kullanım sırasında 

• Pil boş – kullanım sırasında 

• Pil zayıf  – kullanım sırasında 

• Saat normal – kullanım sırasında 

• Hafızadaki veriler eskimiş – kullanım sırasında 

 

5.2.2. Kullanım sırasındaki orta uyarılar 

Aşağıdaki durumlar, devam eden uyarıları durduran uyarıya neden olur. 

• Dahili hata 

• Pil boş 

• NMT kablosu yok 

• AMG sensörü yok 

• Bozuk elektrot bağlantısı 

• Kalibrasyon hatası 

 

5.2.3. Kullanım sırasındaki daha düşük öncelikli uyarılar 

Aşağıdaki durumlar, devam eden uyarıları koruyan uyarıya neden olur. 

• Sıcaklık sensörü yoktur (sadece sensör daha önce algılandıysa) 

• Sıcaklık, geçerli aralığın [20 - 45°C] dışında 

• Çevresel cilt sıcaklığı düşük (< 32°C) 

• TOF Ekranı uyarısı - operatör tarafından etkinleştirildiyse 

• Hafıza dolu 

• Harici iletişim kayboldu 

 

5.2.4. Kullanım sırasındaki dikkatler 

Aşağıdaki durumlar, dikkat sinyaline neden olur: 

• Bozuk AMG yanıtı (sesli duyuru) 

• Hafıza azalmış 

• Pil zayıf 
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5.2.5. Uyarıların sesli ve görsel sinyali 

 

No. Açıklama 
Öncelik 
Seviyesi 

Orijin 

Neden 
Olduğu 
Sistem 
durumu 

Kısımda görüntülenir 

1 Pil boş Orta O/T Tutma 

1. Teknik durum [Pil] 
+ 

<Tutma Tam ekranı> 

2 Saati Sıfırlama Orta T Tutma 

3 Dahili hata Orta T Tutma 

4 GÜNLÜK Verileri çok 
Eski 

Orta O/T Tutma 

5 ANA kablo yok Orta O Durdur 

8. Sonuçlar ve Uyarı [Sonuç] 

6 AMG sensörü yok Orta O Durdur 

7 Uyarı hatası Orta O Durdur 

8 İletişim kaybından dolayı 
uyarı durduruldu 

Orta O/T Durdur 

9 Kalibrasyon sinyali 
dengesiz 

Düşük P/O Durdur 

10 Kalibrasyon sinyali çok 
düşük 

Düşük P/O Durdur 

11 Kalibrasyon sinyali çok 
yüksek 

Düşük P/O Durdur 

12 Kalibrasyon, CAL2'de 
supra maks. uyarı 
algılayamıyor 

Düşük P/O Durdur 

13 TOF ekranı (yüksek) Düşük P Etkin 
8. Sonuçlar ve Uyarı [TOFmon] 

14 TOF ekranı (düşük) Düşük P Etkin 

15 Sıcaklık sensörü yok Dikkat O Etkin 

5. Çevresel cilt sıcaklığı 

16 Sıcaklık, aralık dışında 
(düşük) 

Dikkat O Etkin 

17 Sıcaklık, aralık dışında 
(yüksek) 

Dikkat O Etkin 

18 Cilt sıcaklığı düşük (<32 
℃) 

Dikkat P Etkin 

19 Hafıza dolu Dikkat T Etkin 
1. Teknik durum [Mem] 

20 Hafıza azalmış Dikkat T Etkin 

21 Harici iletişim kayboldu Dikkat T Etkin 1. Teknik durum [Com] 

22 Pil zayıf Dikkat T Etkin 1. Teknik durum [Pil] 

23 Bozuk AMG yanıtı Bilgi P/O Etkin 8. Sonuçlar ve Uyarı [Sonuç] 

 
Tablodaki kısaltmalar: 

O: Operatör 
P: Fizyolojik 
T: Teknik 

Sesli duyurular: 

Orta: 3 uzun sinyal sesi   - 1100Hz 
Düşük: 2 uzun sinyal sesi - 1100Hz 
Dikkat: 2 kısa sinyal sesi - 1100Hz 
Bilgi: 1 kısa sinyal sesi  - 1100Hz 
Uzun Tuş: 1 uzun sinyal sesi - 2730Hz 
Uyarı Sinyal Sesi: 1 kısa sinyal sesi - 
2730Hz 

Not: 

Üstteki ekran kısımlarının bazılarının, 
parantez [ ] içinde verilen ayrı özel 
durum gösterge alanları vardır. 
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6. Teknik Veriler 

6.1. Teknik Spesifikasyon 

6.1.1. Çevre Koşulları 

 

Çalışma Koşulları: 

Sıcaklık: 5 °C ila 40 °C 

Bağıl Nem: %20 ila %60; (yoğuşmaz) 

Ortam Basıncı: 70 kPa ila 106 kPa 

Rakım: Maks. 3000 m (9842,52 fit) 

HF ameliyatı sırasındaki kullanım Cihaz, elektrokoter sırasında hastada kalır.  

Cihaz, elektrokoter sırasında hasar görmez. 

Bozukluk sinyali uyarıyı, kabul edilebilir toleransın dışına 

çıkartabileceği için güçlü elektromanyetik bozukluk sinyalleri, 

devam eden bir uyarıyı geçici olarak askıya alma 

potansiyeline sahiptir. Bu, TOF3D cihazı tarafından algılanır 

ve TOF3D, uyarıyı durdurarak bir hata verir. 

Saklama ve Taşıma Koşulları: 

Sıcaklık: -40 ℃ ila 70 ℃  

Bağıl Nem: %10 ila %90; yoğuşmaz 

Ortam Basıncı: 70 Pa ila 106 kPa 

6.1.2. Cihaz spesifikasyonları  

 

Fiziksel özellikler 

Yükseklik  62,5 mm 

Genişlik  141 mm   

Derinlik  202 mm   

Ağırlık  390 gram 

Renkler Mahfaza: RAL 9016 (trafik beyazı)  
Klavye: RAL 9003 (sinyal beyazı) ve RAL 5017 (trafik mavisi) 

 

Gösterge 

Tip LCD 

Renk Monokrom 

Boyut  etkin alan ≈ 89,6 mm × 67,2 mm 

Çözünürlük  240 x 320 nokta 
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Pille Çalışma 

 

Elektrik Spesifikasyonları 

 

Uyarı spesifikasyonları 

Uyarı palsı 
Uyarı dalga biçimi Monofazik dikdörtgen dalga. 

Pals genişliği (süresi) 200 veya 300 µs 
[pals genişliği (süresi), "pals genliği seviyesinin" %50'si olarak 
ölçülür]. [İzin verilen ölçüm belirsizliği: +/- 10 µs]. 

Pals genişliği doğruluğu: +/- 10 %. 
Uyarı akım aralığı  

Sabit akım 0 – 60 mA 

Yük aralığı 100 Om ila 5 kOm 

Akım doğruluğu: 

6-60 mA ayarı   ayarlanan akımın +/- %5'i  

0-5 mA ayarı ayarlanan akımın +/- 0,25 mA'sı 

 [akım, "pals genliği seviyesi" olarak ölçülür]. 
[İzin verilen ölçüm belirsizliği: 0-10 mA: +/-0,1 mA 
  11-60 mA: +/-0,25 mA] 

Uyarı akım artışı 
Artış boyutu 1 mA 

 

Sıcaklık ölçümü koşulları - Çevresel cilt yüzeyi sıcaklığı sensörü 

Çıkış aralığı   3-254 % (geçerli veri) 

Çıkış çözünürlüğü ölçüm 
aralığında 

1 % 

Doğruluk ±5 % kalibre edilmiş ayarın [100 % tam ölçekli] 

  

Teknoloji Alkalin veya NiCd/NiMH 

Tip 4x 1,5V AA  

Pille Çalışma Süresi  ≈ 1500 saat sabit TOF uyarısı 
(Pillerin kapasitelerinin 2000 mAh olduğunu varsayar). 

Pil kapasitesini izleme Pil durumu göstergesi (zayıf/boş). 

Pil Zayıf durumu Cihazın, Pil Zayıf durumunu algılayabilmesi ve ardından bir uyarı 
verebilmesi gerekir. 

Çıkartma Pil bağlantısı, özel bilgi gerekmeden pili mahfazadan çıkartma imkanı 
sağlar. Pil bölmesinin kapağını sökmek için bir tornavida (PH2) 
gerekir. 

Önerilen Tipler Energizer ve Duracell 

Sınıflandırma Dahili olarak çalıştırılır (IEC 60601-1). 

Uygulanan kısımlardaki 
sınıflandırma  

BF Tipi (IEC 60601-1) 

Ekipman tipi Avuç içi (IEC 60601-1) 

AP/APG'ye dayanıklı 
kategori 

AP/APG derecesi yok (IEC 60601-1) 

Kullanım modu Sürekli 

Su veya partikül 
maddelerin zararlı bir 
şekilde içine girmesine 
karşı koruma derecesine 
göre sınıflandırma 

IPX3 

Kullanım Voltaj Aralığı 4 – 6 Volt; tipik ≈5 Volt; mutlak maks. 7 Volt 

Maks. akım 330mArms [1 sn boyunca ölçülen rms değeri] 

Güç tüketimi Maks 2,5 Watt 
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Sıcaklık ölçümü koşulları - Çevresel cilt yüzeyi sıcaklığı sensörü 

Çıkış aralığı   20,0 - 45,0 °C 

Çıkış çözünürlüğü ölçüm 
aralığında 

0,1 °C 

Doğruluk ±0,5 °C 

 

6.2. Temizlik 

 

NOT: Klinik uygulamadan dolayı, hastaya yapılacak her uygulamadan önce cihazı ve 

tüm bileşen ve aksesuarlarını dezenfekte etmeniz önerilir. 

Klinik uygulamadan dolayı, tüm temizlik maddelerinin uygulama talimatlarına 

göre kullanılması önerilir. 

 

Önerilen uygulamanın açıklaması 

İlgili ürünler (çoklu kullanım), aşağıdaki koşulların altında sıralanmıştır. 

Önerilen uygulama TOF3D'nin dahil olan parçaları 

Mahfaza - Mahfazanın üst kabuğu  
- Membran klavye 
- Mahfazanın alt kabuğu  
- Pil kapağı 

Gösterge - Koruma penceresi 

Aksesuarlar - Sıcaklık sensörü 
- El adaptörü 
- Serum askısı yuvası 

Yedek Parçalar - Ana kablo 
- Uyarı kablosu 
- Hızlanma sensörü 
- Bölünmüş konektör 
- Arabirim yalıtım fişi 
- El adaptörü için kayış 
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Temizlik maddeleri 

Üretici Adı Şekil Önerilen 

uygulama 

İçerik / Bileşen (temel/büyük) 

Antiseptik Descogen-

Sıvı 

Sıvı Mahfaza, 
Gösterge, 
Aksesuarlar, 
Yedek Parçalar 

Pentakalium-bis 

(peroksimonosülfat) 

Hartmann/Bode Microbac 

Dokuları 

Dokular Mahfaza, 

Aksesuarlar, 

Yedek Parçalar 

Benzil-C12-18-alkil dimetil 

amonyum klorür, didesil dimetil 

amonyum klorür 

Hartmann Bacillol_AF Sıvı, Doku, 

Köpük 

Mahfaza, 

Aksesuarlar, 

Yedek Parçalar 

Propan, Etanol 

Hartmann Bacillol_Plus Sıvı Mahfaza, 

Aksesuarlar, 

Yedek Parçalar 

Propan, Glutaral 

Hartmann Dismozon 

plus 

 

Granüller Mahfaza, 

Aksesuarlar, 

Yedek Parçalar 

Magnezyum monoperoksi 

eftalat Heksahidrat 

Schülke ve Mayr Mikrosid-

hassas sıvı, 

kağıt havlular 

Sıvı, Sprey, 

Dokular 

Mahfaza, 

Gösterge, 

Aksesuarlar, 

Yedek Parçalar 

Benzil-C12-16-Alkil, metil, 

dimetil, Klorür 

Walter ve 

Schmidt 

AHK İspirto Sıvı Mahfaza, 

Aksesuarlar, 

Yedek Parçalar 

Etilalkol  

Eczane İzopropil Sıvı Mahfaza, 

Aksesuarlar, 

Yedek Parçalar 

İzopropil Alkol 

Diversey Inc Oxivir TB Dokular Mahfaza, 

Aksesuarlar, 

Yedek Parçalar 

Hidrojen Peroksit 

Medipal Disinfectant 

Wipes 

Dokular Mahfaza, 

Aksesuarlar, 

Yedek Parçalar 

Didecyldimethylammonium 

chloride <1% 

Surfactants 0,325% 

Auxiliary 0,520% 

Excipients 98,705% 

PDI Sani-Cloth 

Active Wipes 

(Alcohol free) 

Dokular Mahfaza, 

Aksesuarlar, 

Yedek Parçalar 

Sodium Percarbonate ≤50% 

Citric Acid ≤15% 

Tetraacetylethylenediamine 

≤25% 

Clinell Sporicidal 

Wipes 

Dokular Mahfaza, 

Aksesuarlar, 

Yedek Parçalar 

Sodium Percarbonate ≤50% 

Citric Acid ≤15% 

Tetraacetylethylenediamine 

≤25% 

Clinell Universal 

Wipes 

Dokular Mahfaza, 

Aksesuarlar, 

Yedek Parçalar 

Benzalkonium chloride ≤0,5% 

Didecyl dimethyl ammonium 

chloride ≤0,5% 

Polyhexamethylene biguanide 

(PHMB) ≤0,10% 

Water > 75% 
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7. UYARILAR: 

 

• Federal yasaların, bu cihazın kullanımını bir doktorun emriyle sınırladığını unutmayın. 

(Sadece ABD) 

• Önce uzman sağlık personellerinin fikrini almadığınız sürece TOF3D'yi örneğin kalp 

pili gibi metal veya elektrik cihaz implantları olan hastalarda kullanmayın. 

• Her zaman, uyarı elektrotlarına başka hiçbir ekipmanın dokunamamasını sağlayın.  

• Uyarıyı başın içinden, doğrudan gözlere, ağzı örterek, ensenin önüne (özellikle de 

karotid sinüse) veya göğüs üzerine ya da sırtın üst kısmına yerleştirilen veya kalbin 

üzerinden geçen elektrotlardan uygulamayın.  

• Örneğin kateterlerin hiçbir zaman uyarıya maruz kalmaması için, uyarı elektrotlarını 

yalıtım malzemesiyle örtün.  

• Kullanmadan önce her defasında, hızlanma sensörünü ve uyarı kablosunu yalıtan 

malzemenin sağlam olduğunu ve aşınma ve yıpranma izleri göstermediğini kontrol 

edin.  

• Uyarı durdurulmadığı sürece elektrotlara asla dokunmayın. Ekranda durdurma 

simgesi       göründüğünde uyarı yoktur. Böyle değilse düğme  tuşuna basın. 

• TOF3D'yi yanıcı anestezi maddeleri olduğunda kullanmayın. 

• Sinir hasarı, Bell paralizi, miyastenia gravis veya diğer nöromüsküler sorunları olan 

hastalar uyarıya doğru yanıt vermeyebilir. Bu hastalardaki gevşeme izlenirken 

TOF3D, olağandışı modeller gösterebilir.  

• Elektrotları, hastaların iltihaplanma veya yaralanma durumu belli olan alanlarında 

kullanmayın.  

• TOF3D, gevşeme konusunda hastanın durumuyla ilgili ek bilgiler sunar. Şimdiye 

kadar uygulanan herhangi bir klinik değerlendirmenin veya TOF3D yokken yapılan 

herhangi bir testin yerine geçmez.  

• Nöromüsküler aktarmayı veya nöromüsküler bloku izleme ancak yüzey elektrotları 

kullanılarak gerçekleştirilebilir.  

• Sadece CE işaretli elektrotları kullandığınızdan emin olun.  

• TOF3D ile verilenlerin dışındaki aksesuar, bileşen, sensör ve kabloların kullanılması, 

elektromanyetik uyumluluğun bozulmasına ve cihazın performansının düşmesine 

neden olabilir.  
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8. Bertaraf 

 

Cihazı bertaraf etmeden önce, içindeki pilleri çıkartın. Bu etiketin bulunduğu 

pillerin ve cihazların normal atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunların 

ayrıca ayrı olarak toplanması ve yasal yönetmeliklere uygun bir şekilde 

bertaraf edilmesi gerekir.  

 
TOF3D hasar gördüyse ve onarılamıyorsa veya kullanım ömrünün sonuna geldiyse, 
TOF3D'yi ve tüm bileşenlerini onaylanmış bir tehlikeli malları bertaraf etme tesisi 
üzerinden, yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde bertaraf edin veya MIPM'ye veya 
yetkili bir bayie iade edin. 

 

Hasarlı, aşınmış veya insan menşeli bulaşıcı maddelerle kirlenmiş olan 
Aksesuarların/Bileşenlerin onaylanmış bir tehlikeli malları bertaraf etme tesisi 
üzerinden, yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde bertaraf edilmesi gerekir. Böylece 
keskin yerlerden kaynaklanan fiziksel tehlikelere dikkat edilmesi gerekir. 
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