
MULTİ-MOD ANJİYOGRAFİ / BT ENJEKSİYON SİSTEMİ

Kullanımı kolay ve 
güvenilir 
tek başlıklı enjektör
Kardiyak ve periferik anjiyo
uygulamalarınız için 
ideal çözüm
Anjiografi ve BT ünitelerinde 
kullanım olanağı

ÇOK YÖNLÜ İŞ AKIŞI
10,4" geniş ve tamamen dokunmatik uygulama ekranı
Tek parmakla operasyon yönetimi
Tek ya da çoklu enjeksiyon uygulaması
Tek tuşla uygulama modu seçimi 
El ve ayak kontrol düğmesi

ARTIRILMIŞ GÜVENLİK
Hava tespit ve uyarı sistemi (ADAWS)

Kan, boş şırınga ve hava geçişini ayırt eder

3 KONFİGÜRASYON
Tekerlekli, tavan askılı ve masaya montaj seçenekleri
OEM Anjiyo cihazlarıyla senkron çalışabilme
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Basınç:
Anjiyo mod: 75-1200 PSI
BT Mod: 75-300 PSI
Faz bekletme:0-300 sn
Enjeksiyon bekletme:0-300 sn

Faz sayısı:4 faza kadar
Protokol hafızası: Her mod için 45 adet

Akım hızı :
Anjiyo mod: 0.1–40.0 ml/sn
BT mod: 0.1-10.0 ml/sn
X-Ray bekletme: 0-300 sn
Tarama bekletme (BT mod):0-300 sn
Akım artışı: 0-10 sn
Isıtıcı:37°C± 3°C

Şırınga ölçüleri:150, 200 ml tek kullanımlık,
50, 75, 100 ve 125 ml kullanıma hazır şırınga 

Ölçüleri:
Konsol: 304.8 W x 209.5 H x 57.2 D mm
Güç ünitesi: 431.8 W x 184.2 H x 279.4 D mm
Cihaz ana başlığı: 462.3 W x 188 H x 165.1 D mm
Ayak ünitesi: 546.6 W x 1065.3 H x 597.9 D mm

Ağırlık:
Konsol: 2.6kg
Cihaz Ana Başlığı: 7.4 kg
Güç ünitesi: 18.5kg
Ayak ünitesi dahil tümü: 72.09 kg

Teknik Özellikler

Şırınga ve J tipi Dolum Seti
900101
Kolay bağlantılı 150 ml Şırınga ve dolum seti.
Paket: 50 adet

900103 
Linden Luer 150 ml Şırınga ve Handy-FillTM dolum seti.
Paket: 50 adet

900105 
Şırınga ve Handi-FillTM dolum seti – 200 ml.
Paket: 50 adet

Uzatma Hatları
FLEX120N 
Esnek Yüksek Basınçlı Uzatma Hattı – 120 cm.
Paket: 25 adet

FLEX120RAN 
Esnek Yüksek Basınçlı Döner Adaptörlü Uzatma Hattı - 120 cm.
Paket: 25 adet

FLEX75RAN 
Esnek Yüksek Basınçlı Döner Adaptörlü Uzatma Hattı - 75 cm. 
Paket: 25 adet

HP120RAN 
Yüksek Basınçlı Döner Adaptörlü Uzatma Hattı - 120 cm.
Paket: 25 adet

Uyumlu Sarf Malzemelerimiz*

* Maksimum basınç: 1.200 psi, 82,74 bar

Guerbet İlaç Tıbbi Malzeme ve Cihazlar San. Ve Tic. A.Ş. 
Kısıklı Caddesi Haluk Türksoy Sokak Işık Plaza No: 7 Kat: 3 Altunizade-Üsküdar-34662-İstanbul 

Tel: 0216 651 47 44 
infotr@guerbet.com, www.guerbet.com.tr


