
ÇİFT BAŞLI BT KONTRAST ENJEKSİYON SİSTEMİ

ARTIRILMIŞ GÜVENLİK
Kullanıma hazır şırınga
Damar yolu kontrolü
Drip Mode (Damar yolu açık tutma özelliği)
Isı koruma

2 KONFİGÜRASYON
Rahat hareket ettirilebilen tekerlekli ayak 
ve tavana montaj seçenekleri

OptiBolus® (opsiyonel)
Optimal görüntü elde etme
Kontrast kullanım optimizasyonu

BT CİHAZI İLE BAĞLANTI SAĞLAYABİLEN ARAYÜZ
(opsiyonel)

*BT cihaz üreticisinin validasyonuna bağlı olarak

Gelişmiş çift başlıklı BT enjektörü
Kullanıma hazır şırınga veya
flakonla uyumlu yaratıcı çözüm.

KOLAY KULLANIM, ETKİN İŞ AKIŞI
Otomatik dolum
Otomatik hava boşaltımı
Çoklu faz
Simultane enjeksiyon
Hasta başında etkinleştirme 
ve enjeksiyon başlatma

Zamanlanmış enjeksiyon yükleme
Eğimle etkinleştirme
Renkli dokunmatik 10,4" ekran
Tarama gecikme
Enjeksiyon gecikme



ÇİFT BAŞLI BT KONTRAST ENJEKSİYON SİSTEMİ

Akış hızı: 0.1-10 ml/s 
Maksimum basınç: 325 PSI
Basınç limiti: 50-325 PSI aralığında
Faz sayısı: 6
Hacim:  0.1 ml-200 ml 
Eşzamanlı enjeksiyon:
%10<->%90 (%5 basamaklı)

Şırınga ölçüsü:
200 ml tek kullanımlık
50, 75, 100 ve 125 ml kullanıma hazır şırınga

Tarama bekletme: 0-600 s
Faz bekletme: 0-600 s
Enjeksiyon bekletme: 0-600 s
Dolum: Otomatik / Elle
Isıtıcı:  37°± 3°
Protokol hafızası: 40

Ölçüleri:
Konsol: 311x64x216 mm
Konsol kaidesi:  241x64x178 mm
Cihaz ana başlığı: 318x152x203 mm
Güç ünitesi: 267x228x102 mm

Ağırlık:
Konsol (kaidesi ile): 2.6 kg
Cihaz ana başlığı: 6.57 kg
Güç ünitesi: 2.7 kg

Teknik Özellikler

Uyumlu Sarf Malzemelerimiz*
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844021 (SAP kod: 223259) 

Multipack, 200 ml Şırınga, 
150 cm Çift Çek Valfli Y Tüp 
Hazır şırınga ile uyumlu 
Paket: 50 adet

844023 (SAP kod: 223258) 

Dualpack, 2 x 200 ml Şırınga,
150 cm Çift Çek Valfli Y Tüp
Paket: 20 adet

810555 (SAP kod: 210929) 

Çift Çek Valfli Y-Adaptör
Paket: 50 adet

844011 (SAP kod: 223733) 
Tek Çek Valfli Y Tüp, 152 cm

844012 (SAP kod: 223735) 
Çift Çek Valfli Y Tüp, 152 cm

844010 (SAP kod: 223732) 
Çek Valfsiz Y Tüp, 152 cm
Paket: 50 adet

* Maksimum basınç: 400 psi, 27,58 bar
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