
TOF3D

  62.5 mm / 2.5 inch

 141 mm / 5.5 inch

202 mm / 8 inch

 TOF, PTC, DBS, TET, 
Single Twitch, Double Burst

Specifi cation can change without notice
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Çalışma sırasında trend gösterimi

ÖZELLİKLER

YÜKSEKLİK

GENİŞLİK

DERİNLİK

SİMÜLASYON
MODLARI

AÇIKLAMA

Standart elektrotların kullanımı
Farklı ölçümlerde dönüştürücü yerleşimi
konumu
Optimum stimülasyon için empedans izleme
 Otomatik kalibrasyon fonksiyonu ile hizalama için
 hastaların bireysel yanıtı
Bireysel TOF aralıkları

KULLANIM

ÜRÜN DETAYLARI

TOF yanıtının görüntülenmesi
Özellikler önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir

1.500 saatten fazla sürekli çalışma
Standart AA pil kullanımı

Çeşitli simülasyon modları:

3 boyutlu ivme ölçümü
Pil ile çalışma:

4,4" LCD Ekran
Hasta monitörlerine ve operasyona entegrasyon
hasta monitörleri aracılığıyla*
Serum askısına veya standart raya yerleştirme
Alt ve üst için ayrı uyarı mesajları

Yüzey vücut sıcaklığı ölçümü
Entegre trend belleği şu adrese indirilebilir
harici cihazlar

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

* Monitör modeline bağlı olarak

Nöromüsküler Mönitörü

BIREYSEL UYARI LIMITLERI




