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İ S T İ K L A L  M A H .  H A C I R Ü S T E M O Ğ L U  S O K .  N O : 2 - 4 D  Ü M R A N İ Y E -  İ S T A N B U L  -  T Ü R K İ Y E

1.Sistem, bariyer kolu, bariyer gövdesi, kamera ünitesi ve bilgisayar sistemini içerir.
2.Bariyer kolu 90/100 cm uzunluğundadır.
3.Sistem tekniker masasında bulunan buton veya MR uyumlu uzaktan kumanda ile açılıp
kapanabilir.
4.Bariyer kolu üzerinde giriş ve çıkışlarda uyarı ve ikaz seviyesine dikkat çekmek için
ışıklı ledler bulunur.
5.Ledler açılırken yeşil, kapalıyken veya kapanırken kırmızı yanar.
6.Bariyer gövdesi üzerinde en az 8” büyüklüğünde LCD ekran vardır. Ekranda kameradan
alınan görüntü gözükebilir.
7.Kamera ünitesi, bariyer sistemi çevresinde işaretlenmiş kontrollü bir alan oluşturmalı ve
bu alandan insan, sedye, tekerlekli sandalye geçişleri oluğunda en az 5 saniye otomatik
kayıt yapabilir veya seri çekim fotoğraf alabilir.
8.Kamera ünitesi, bariyer kolu her açıldığında en az 5 saniye otomatik video kaydı
yapabilir veya seri çekim fotoğraf alabilir.
9.Sistem, bariyer kolunun altından geçişleri algılayarak sensör içerir. Bu sensör aktive
olduğunda kamera ünitesi en az 5 saniye otomatik video kayıt veya seri çekim fotoğraf
alabilir.
10.Sistem içerisinde kayıtların tutulacağı bilgisayar sistemi bulunur. Sistemin kayıt özelliği
en az 48 saat süreli dir. İstenildiği durumda kayıtlar harici belleğe aktarılabilir.


