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1.Tekerlekli sandalyenin tüm bileşenleri MR uyumlu materyallerden üretilmiştir. Sandalye MR odasında
manyetik alandan etkilenmez ve görüntülerde artefakt oluşturmaz. 
2.Sandalye üzerinde fren mekanizması bulunur. 
3.Sandalyenin oturma ve sırt yüzeyinde hastanın kaymasını engellemeye yardımcı ergonomik dışbükey veya
iç bükey sistem vardır. 
4.Sandalye oturma zemini yerden yüksekliği en az 420 mm ön ve en az 480 mm dir. 
5.Sandalyenin toplam genişliği en fazla 695 mm dir. 
6.Sandalye oturma yüzeyi genişliği en az 470 mm, derinliği en az 455 mmdir. 
7.Arka tekerlek çapı 200x50 mm, ön tekerlek çapı 125x32 mm ölçülerindedir. 
8.Sandalye taşıma kapasitesi en az 140 kg’dır. 
9.Sandalye üzerinde bir adet emniyet kemeri vardır. 
10.Sandalye üzerinde bir adet serum askısı bulunmakta. Serum askısı açılıp kapanır mandal sistemi ile
yükseklik ayarı yapılabilir. 
11.Sandalye üzerinde üretici bilgilerini ve MR uyumlu olduğunu belirten etiket bulunur. 


