
MR UYUMLU SEDYE

İ S T İ K L A L  M A H .  H A C I R Ü S T E M O Ğ L U  S O K .  N O : 2 - 4 D  Ü M R A N İ Y E -  İ S T A N B U L  -  T Ü R K İ Y E

1.Sedyenin tüm bileşenleri MR uyumlu materyallerden üretilmiştir. Sedye MR odasında manyetik alandan etkilenmez ve
görüntülerde artifakt oluşturmaz. 
2.Hasta Nakil Sedyesinin ayak şasesi parlak paslanmaz çelikten pürüzsüz bir şekilde polisaj işleminden geçirilerek imal
edilmiştir. 
3.Sedyenin alt zemininin eni çarpma tamponları dahil dıştan dışa 79 mm (+/- 1 cm) boyu çarpma tamponları dahil dıştan
dışa 220cm (+/- 1cm) dir. 
4.Sedyenin tekerleklerle bağlantılı olan ayak şasesi tek parça bükümlü olup, kaynakla birleştirilmemiştir. 
5.Hasta nakil sedyesinin yatma zemininin mindersiz yüksekliği 65 cm(+/- 1cm) dir. 
6.Hasta nakil sedyesinin güvenli taşıma kapasitesi en az 250 kg dır. 
7.Hasta nakil sedyesinin baş kısmı piston yardımı ile en az 70* dereceye kadar kalkabilirdir. 
8.Baş kısmı indirme ve kaldırma işlemi, el yardımı ile yatma zemininin baş kısmında bulunan aparat ile yapılabilir. 
9.Hasta nakil sedyesinin döşek genişliği en fazla 62 cm, uzunluğu en az 190 cm dir. 
10.Sedyenin dört tarafında poliüretan ile kaplı çarpma tamponları vardır. 
11.Tekerlerde bulunan fren sistemi ayak kontrolü ile, aşağı basıldığında kilitlenmeli, orta konuma (yere paralel) getirildiğinde
her yöne hareket edebilmeli, yukarı konuma getirildiğinde yön tekerleği (sağa-sola sabitlenerek, ileri-geri hareketli)
özelliğindedir.
12.Sedye tekerlekleri en fazla 150 mm çapında dır.
13.Sedye yatma yüzeyinin bulunduğu nakil gövdesinde bir adet paslanmaz çelikten, yükseklik ayarlı serum askısı vardır.
14.Sedye ile uyumlu, ultrasonik dikişli ve sıvı geçirmez ve dezenfektanla temizlenebilir özellikli kılıflı döşek vardır. 
15.Sedye üzerinde üretici bilgilerini ve MR uyumlu olduğunu belirten etiket bulunur.


